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OPIS TECENICZNY

Projektu budowlanego adaptacji budynku zl@iﬁimi mleka na $wietlice wigjska,
na dzialce nr 67 w miejscowosci Stanistawowo gmina Cedry Wielkie

1. Podstawa opracowania

1.1

1.2

1.3.
1.4,

1.5.
L.6.
1.7.

Zlecenie Inwestora — Gminy Cedry Wielkie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Cedry Wielkie obszar wsi
Stanistawowo zatwierdzony uchwala Rady Gminy Cedry Wielkie Nr X/90/2003 z dnia
6 pazdziernika 2003r. (Dz. Urzgdowy Woj. Pom. z dnia 19.01.2004r. Nr 8)

Inwentaryzacja stanu istniejacego wykonana przez autorow niniejszego opracowania

Orzeczenie techniczne

Obliczenia statyczne

Ustalenia z Inwestorem

Normatywy projektowe

2. Informacje formalne

2.1
2.2
23

Inwestor: Gmina Cedry Wielkie; 83-020 Cedry Wiclkie, ul. Krasickiego 16
Lokalizacja: Stanistawowo, gm. Cedry Wielkie, dziatka nr 67
Autor opracowania:  mgr inz.arch, Malgorzata Maroszek
nr uprawniefi 3164/GD/87, PO-0626
wspolpraca:  mgr inz. arch. Ewa Matusiak —Zdrojewska
nr uprawnien  PO/KK/104/05
Czgs¢ konstrukcyjna: mgr inz. Czestaw Golgb
nr uprawnieft 1801/GD/85, POM/BO/1288/01

STAN ISTNIEJACY
3. Opis stanu istniejacego

Przeznaczony do adaptacji budynek zlokalizowany jest na terenie dzialki nr 67 we wsi
Stanistawowo. Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
dziatka lezy w terenie oznaczonym symbolem UC przeznaczonym pod ushugi. Budynek
przeznaczony na potrzeby przyszlej swietlicy, to obiekt niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny 2
dwoma wejsciami z betonowej rampy dobudowanej do budynku od strony drogi. Budynek
wykonany jest w technologii tradycyjnej, przykryty jednospadowym, plaskim dachem z elementow
Zelbetowych. Sciany zewnetrzne - murowane grubosci okolo 40cm, $ciana wewnetrzna nosna —
grubosci 25cm, pokryta tynkiem cementowo-wapiennym, $cianka dziatlowa z cegly pelnej gr.12cm
- tynkowana. Dach pokryty jest papa asfaltowa. Posadzki betonowe i z plytek ceramicznych - na
réznych poziomach, z wyraznymi spadkami w kierunku kratek $ciekowych. Stolarka okienna
i drzwiowa - ziszczona. Dwa otwory okienne zamurowane pustakami szklanymi. Instalacje
wewnetrzne wymagaja wymiany. Wejscie do budynku od strony drogi wojewodzkiej. Budynek
posiada przylacze wodociggowe i zbiornik na Scieki.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziafka, na ktorej stoi budynek, ma ksztalt zblizony do prostokata. Jej granice od strony pétmocno-
wschodniej stanowi droga wojewddzka o nawierzchni brukowej, a od strony pélnoeno-zachodniej -
gminna droga dojazdowa o nawierzchni gruntowej. Od strony poludniowo-wschodniej granica
biegnie srodkiem plytkiego rowu melioracyjnego. Teren dzialki o rzgdnych od 0,3m npm przy
budynku do -0,3m ppm w poblizu rowu melioracyjnego, nie wykazuje znaczgcych spadkoéw.
Dzialka jest nieuzytkowana, niezagospodarowana, brak na niej zieleni wysokiej. Teren dziatki nie
jest objety ochrong konserwatorska.

Wzdhiz drogi wojewddzkiej, przy pdlnocno-wschodniej granicy dziatki biegnie linia
telekomunikacyjna, za budynkiem — wodociag wraz z przytaczem do adaptowanego budynku. Brak
sieci kanalizacji sanitarnej, cieki odprowadzane sa do bezodplywowego zbiornika. Przy budynku
stoi stup energetyczny, z ktérego budynek zaopatrywany jest w energie elektryczna.

Istniejacy dojazd do budynku — z drogi wojewddzkiej poprzez podjazd o nawierzchni Zuzlowej,
wejscie do budynku — od strony drogi, z betonowej rampy o wysokoéci ok. 64cm..
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5. Zestawienie powierzchni i kubatury stanu istniejacego -
5.1 Powierzchnia dziatki ( wg dénych z ewidencji gruntow ).......cooceveeerecrenrcreecsnncennes 500,00 m2
5.2 POWIEIZOHNIE ZADUAOWY.err e rereres e sseeesseessssnese et seessmessessoseseessesressssesens 90,85 m>
5.3 POWICIZONDIA UZYIKOWR -eeoverreeesseerceesssseesssmssnsesser s seesscss s 50,88 m>
5.4 KUbBAHIA BUGYNKU +..v.vv.eee oo sesssseseserssrssreseessesre s seesnn 270,00 M5

6. Istnmiejace uzbrojenie terenu

6.1.  Wodociag — przez teren przebiega wodociag, z przytaczem do adaptowanego budynku

6.2.  Odprowadzenie scieckow — w centralnej czgsci dziatki zlokalizowany jest betonowy zbiornik na
Scieki.

6.3.  Zaopatrzenie w energie elektryczng - z napowietrznej linii elektroenergetycznej nn biegnacej
wzdluz drogi wojewddzkiej.

6.4.  Telekomunikacja — przez teren, wzdhiz drogi wojewddzkiej, biegnie kabel telekomunikacyjny.

STAN PROJEKTOWANY

7. Zalozenia funkcjonalne

Adaptacja obejmuje przebudowe istniejacego budynku. Nie przewiduje si¢ rozbudowy obiektu. Po
adaptacji pawilon pelni¢ bedzie funkcje $wietlicy wiejskiej. Nie przewiduje sie zmiany ukiadu
$cian nosnych w adaptowanym budynku zlewni mleka. Sciany zewnetrzne budynku zostang
docieplone styropianem. Z hallu zaprojektowano wejscie do szatni ulokowanej we wngee,
sanitariaty dostosowanego dla potrzeb osdb niepelnosprawnych oraz do $wietlicy. Niewielka
kuchenka umozliwiajaca przygotowanie cieptych napojéw, dostepna jest z sali swietlicy. Wejscie
do budynku mozna dodatkowo wyposazyé w kurtyne powietrzna Projektuje sig¢ przebudowe rampy,
budowe nowych schodéw wejéciowych do budynku oraz budowe podjazdu dla osob
niepelnosprawnych. Teren przed $wietlicg zostanie utwardzony betonowa kostka brukowa, W celu
spelnienia wymogéw planu i nawigzania do tradycyjnej architektury wigjskiej, zaprojektowano
przykrycie budynku dachem symetrycznym dwuspadowym z naczétkami, o kacie nachylenia polaci
40°, Ze wzgledu na niewielka wysokoéé, poddasze pozostanie nieuzytkowe. Odprowadzenie wod
deszczowych — do gruntu na terenie dziatki. ‘

8. Zestawienie powierzchni i knbatury

8.1 Powierzchnia zabudowy (po dociepleniu budynku i przebudowie schodow) ........... 95,65 m?
8.2 POWICTZORIIR UZYIKOWE vvreseeesesoeeroeseensssesssesssesesessessessesseesssessessseesssmesseeeese o 59,32 m>
I L e 405,00 m°
8.4 Zestawienie pomieszczen
1/1 KOMUBIKAC]A...v.rvenvverereeneeeereeesensssnsssreees 8,11 m*
1/2 SZAINIA ..o svessesecssessssnsenenny 3 T I
173 9018 SWIBHICY w.ovverreereereeresecnrsesnrennnen 39,84 M7
1/4 aneks KUCHENNY ....crreveerreerenrrrremvermrencanes 4,57 m*
1/5 sanitariaf........coceoeenierenieene e 4,49 m*
razem 59,32 m*

9. Zagospodarowanie terenu

Droga, z ktorej planowany jest zjazd na dzialke, to droga wewnetrzna o nawierzchni gruntowej
biegngca wzdhuz jej pohmocno-zachodniej granicy, bedaca wlasnodcig gminy. Likwiduje sig
bezposredni dojazd do budynku z drogi wojewbdzkiej. W miejscu istniejacego na terenie dziatki
podjazdu z zuzla stanowiacego obecny dojazd, projektuje sig chodnik prowadzacy do wejscia oraz
plac - rozbieralne o nawierzchni dcieralnej z kostki betonowej gr. 6cm, w kolorze szarym
i grafitowym. Konstrukcja nawierzchni — przyjeto warstwe grubosei 6cm z kostki betonowej na
podsypce piaskowej grub. 3cm i podbudowie zasadniczej grub. 15cm, z kruszywa lamanego lub
naturalnego, stabilizowanego mechanicznie, lub z tlucznia kamiennego grub. 2x15cm wg. PN-B-
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B3-000 Pruzmcr Sedgdnts
11112 - kruszywa mineralne, kruszywa famane do nawierzchni drogowych. Plac wyniesiony jest
nad istnigjacy poziom terenu o 15cm. Dookola placu projektuje sie utworzenie lagodnej skarpy
obsianej trawa - niwelujacej roéznice pozioméow.
W narozniku dzialki projektuje sig trzy ,,zielone” miejsca parkingowe wykonane z plyt azurowych
Melba - zadarnionych. Jedno z miejsc postojowych ma szeroko$¢ umozliwiajaca wykorzystanie dla
potrzeb oséb niepelnosprawnych.
Nieutwardzony teren za adaptowanym budynkiem planuje si¢ wykorzysta¢ jako ogdlnodostepny
wigjski teren zieleni rekreacyjnej, w tym plac zabaw dla dzieci. Wzdluz sciezki zwirowej
0 szerokosci 150cm ustawiono fawki drewniane. Planuje si¢ wyposazenie placu zabaw w hustawke
typu ,,wazka”, piaskownicg z obrzezem drewnianym i ogdlnorozwojowy zestaw ze zjezdzalnia. Dia
milodziezy i oséb dorostych planuje si¢ ustawienie zewngtrznego stolu do tenisa stolowego.
Wszystkie elementy wyposazenia musza posiadaé stosowne atesty i instrukcje. Przy granicach
dziatki planuje si¢ posadzenie kilu drzew lisciastych oraz zywoplotu formowanego z roslin

zimozielonych.
9.1  POWIEIZCHNIA tRICNTL ...civeveererreearariresreesessesieeseerssesesssessnsessssssssesesassrnsesssssasssnns 500,00 m2
9.2 Powierzchnia zabudowana ......... e e et st s A e sesenaes e n e e n s e remraton 95,65 mz
9.3 Powierzchnia utwardzona - plac i Chodmiki ................ovooerooos oo 62,30 M
0.4 SCIEZKA ZWITOWA .......-v..e....eeoosessessesssess s sessssessssessesssse s sress s 52,50 M2
9. .5 wZielone” miejsca POStOJOWE. .........ccorereerreverennrierrencrerenes S 41,00 m2

Powierzchnia zabudowana zajmuje 19,13% powierzchni terenu dziatki.
Powierzchnia utwardzona (plac i chodniki) zajmuje 12,46% powierzchni terenu dziatki.

10. Dane konstrukeyino — budowlane projektowanej rozbudowy

10.1. Uklad konstrukcyjny

Elementy konstrukcyjne istniejace, pozostaja bez zmian. Projektowana wigzba dachowa —
drewniana o konstrukcji jetkowej. Krokwie oparte na murlatach $cian zewnetrznych.

10.2. Podstawowe wyniki obliczen
Projekt obejmuje obliczenia statyczne.
10.3. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjno-materialowych

10.3.1. Fundamenty

' Fundamenty adaptowanego budynku ~ istniejace. Nie projektuje si¢ zmian istniejacych law
fundamentowych.

10.3.2. Sciany Zewnetrzne
Sciany adaptowanego budynku — istniejace. Po rozebraniu $cian attykowych do poziomu stropu,
nalezy wykonaé sciankg kolankowa o zmiennej wysokodci pod wience obwodowe — grubosci
25cm z cegly pelnej na zaprawie cementowej. Szczyty budynku murowane z gazobetonu
gt. 24cm, lub z bloczkéw silikatowych odmiany 100, na zaprawie cementowo - wapiennej marki
5 MPa. Nalezy zwigkszy¢ éwiatlo istnigjacych otworéw okiennych zmniejszajac wysokosé od
posadzki do parapetu. Pustaki szklane zamykajace dwa otwory okienne nalezy rozebraé.
Istnigjace otwory drzwiowe nalezy podwyzszy¢ mocujac uprzednio nadproza stalowe.
Izolacja termiczna $cian - grubosci 10cm (do wysokosci 50cm nad terenem - 8cm) - ze styropiany
FS15 przyklejanego do Sciany.

10.3.3. Sciany wewngtrzne
Istniejace Sciany wewnetrzne — bez zmian. W istniejacych $cianach nalezy wykonaé otwory na
drzwi, mocujac uprzednio nadproza stalowe.
Nowoprojektowane $ciany dziatlowe - z gazobetonu grubosci 12cm na zaprawie cementowo-
wapiennej.

10.3.4 Wience, nadproza i podciagi
Nie projektuje si¢ zmian i wzmocniei w istniejacych wieficach. Nalezy wykonaé zelbetowe
wience obwodowe na projektowanych $cianach kolankowych. Zbrojenie: 4 x @ 12 (A-1I 18G2),
strzemiona J 6 (A-0 StOS), beton B-20.
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B3000 Poyo- - 0 0
Prety podiuzne wieicow taczyé przemiennie na zaktad na odcinku dtugosci min, 0,50 m,
a w narozach i w stykach wieficow - zbrojenie podluzne wieficow wzajemnie kotwi¢ na
odcinku dhugosci min, 0,50 m. W rozstawie co ok. 1,50 m, w osi wieficow podhuznych osadzié
nagwintowane kotwy & 16 (StOS) do zamocowania murtat 12 x 12 cm.
Nowoprojektowane nadproza okienne (okno balkonowe) i drzwiowe przyjeto z belek stalowych
HEB100.

10.3.5. Kominy
Jako wentylacje sali swietlicy wykorzystano istniejace przewody wentylacyjne (istniejacy komin
murowany z cegly pelnej). Wentylacja pozostatych pomieszczen — rury PVC & 150mm. Powyzej
stropu kominy nalezy obudowa¢ scianka grubosci 12cm.

16.3.6. Strop
Strop nad przyziemiem — istnigjacy. Nie przewiduje si¢ zmian konstrukcyjnych istniejacego
stropu.

10.3.7. Schody, podest zewnetrzny, podjazd dla 0s0b niepeinosprawnych.

Projektuje si¢ schody zewngtrzne jako zelbetowe wylewane. Poszerzenie podestu zewngtrznego
przed wejsciem do budynku — plyta zelbetowa oparta na $ciankach betonowych zbrojonych stala
A-IT (18G2) i A-0 (StOS), wylewana razem ze schodami. W miejscu istniejacych schodéw
przewidzianych do likwidacji, nalezy wykonaé $cianke betonows zbrojona stala A-II (18G2)
i A-0 (StOS). Plyte podestu nalezy uzupehié. Nalezy zastosowaé beton B-20. Podjazd dla ostb
niepemosprawnych — o konstrukeji stalowej, mocowany do podestu wejsciowego. Pochylnia
o spadku 8% i 15% oraz podest posredni — z azurowych plyt stalowych. Balustrada stalowa
malowana proszkowo w kolorze dobranym w trakcie nadzoru.

10.3.8. Dach. : '
Konstrukeje nosng nowoprojektowanego dachu stanowi wigzba drewniana o ukiadzie jetkowym
Krokwie o wymiarach 6x15cm, oparto na $cianach zewnetrznych budynku, za posrednictwem
muriat o wymiarach 12x12cm. Maksymalny rozstaw krokwi - co 85cm. Drewno konstrukcyjne
sosnowe klasy C30.

Konstrukcyjne drewno budowlane nalezy zabezpieczyé solnymi (ekologicznymi) preparatami
przed oddzialywaniem czynnikéw biologicznych i ogniem. Zaleca si¢ zabezpieczenie drewna
metodg cis$nieniowo - prézniows, w autoklawach. Do zabezpieczenia drewna zastosowaé
FUNGITOX NP lub OGNIOCHRON. Alternatywnie mozna zaimpregnowaé drewno poprzez
3-krotne posmarowanie 30% roztworem wodnym FUNGITOXU NP. Do zabezpieczenia drewna
narazonego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy zastosowaé OCEAN 441,

Pokrycie dachu nad adaptowanym budynkiem: blachodachéwka oparta na fatach i kontriatach
drewnianych.

10.3.9. Stolarka okienna i drzwiowa
Okna PCV - jednoramowe, zespolone typu Termofloat z rozszezelnieniem,

Drzwi wejsciowe do budynku — drewniane z naswietlem szklonym szklem zespolonym typu
Termofloat. Wejscie do budynku wyposazono w kurtyng powietrzng Drzwi wewngtrzne -
drewniane,

Podzial przeszklett zewnetrznych i wewnetrznych okreslony zostat w zestawieniu stolarki.
Zamdwienia stolarki nalezy dokonaé po dokladnym zmierzeniu otwordw w rzeczywistosci (na
budowie). Wskazane jest dokonanie pomiaréw i montaz stolarki pod nadzorem przedstawiciela
producenta.

10.3.10.1zolacje termiczne i akustyczne
Izolacja termiczna stropu - plyty z welny mineralnej grubosci min.20cm.
1zolacja termiczna $cian zewngtrznych - projektuje sig, ocieplenie scian zewnetrznych budynku za
pomoca metody "lekkiej", polegajacej na przyklejeniu do powierzchni zewngtrznej sciany phyt
styropianowych (FS15) grubosci 10cm (8cm ponizej poziomu parteru) i pokryciu ich powierzchni
cienka warstwa zaprawy, zbrojonej tkaning szklang.

10.3.11.Izolacje wodochronne
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma stropu dolnego — 2 x papa termozgrzewalna.
1zolacja przeciwwilgociowa pozioma stropu nad przyziemiem — folia PE,
izolacja pionowa dcian fundamentowych - wodoszczelna, elastyczna zaprawa do wykonywania
warstw izolacyjnych ATLAS WODER 8, alternatywnie po zagruntowaniu lepik asfaltowy na
zimno bez uszczelniaczy.
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Wykoiiczenie wewnetrzne

Posadzki

- komunikacja ogolnodostepna — gres klejony, antyposlizgowy

- sanitariat 1 aneks kuchenny - terakota klejona

- sala $wietlicy — wyktadzina typu tarkett

Przed wykonaniem nowych posadzek nalezy skué posadzki istniejace wraz z wylewka betonowa
(w wyzszych fragmentach). Poziom posadzek nalezy wyr6wnaé warstwa betonu o zmiennej
grubosci. W miare potrzeby zbroi¢ siatkg stalowa.

Sciany i sufity

- Sciany i sufity istniejace — naprawa i uzupehienie tynkéw istniegjacych

- Scianki dzialowe nowoprojektowane — tynk gipsowy na mokro 1,5cm

- lazienka — glazura do wysokosci 250cm

- aneks kuchenny — glazura do wysokosci 250cm

Parapety
- parapety wewngtrzne z plyty typu Postforming, w kolorze wg wskazan inwestora
Malowanie
- komunikacja — farba akrylowo-lateksowa o duzej odpornosci na szorowanie i mycie
- pozostale pomieszczenia — farba akrylowa w kolorze wg. wskazan inwestora

Wykonczenie zewngtrzne

Sciany

- §ciany: tynk cienkowarstwowy, mineralny na warstwach zbrojonych w systemie docieplenia,
barwiony w masie lub malowany w kolorze dobranym w trakcie nadzoru.

- cokol budynku — plytki klinkierowe lub alternatywnie tynk mozaikowy CERESIT

Podest i schody zewnetrzne
- gres antyposlizgowy, mrozoodporny, na kleju odpornym na wilgoé 1 mréz. Spoinowanie
zaprawa wodo - i mrozoodporna.

System rynnowy, obrébki blacharskie 1 ptotki éniegowe

- obrébki blacharskie - opierzenia kominéw, fartuch z blachy stalowej, ocynkowanej
gr. 0,55 mm, powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

- system rynnowy z PVC, rynna dachowa 125 mm z rura spustowsg o przekroju 100 mm

- plotki $niegowe, fawy i stopy kominiarskie nalezy wykonaé wg technologii producenta pokrycia
dachowego. Plotki sniegowe wykona¢ na calym obwodzie dachu. Nalezy wykonaé podejscie do
kazdego komina.

Parapety, balustrady zewngtrzne

- parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dobranym do koloru elewacji

- balustrady stalowe malowane farba Hammerite w kolorze wg. wskazan inwestora, po uprzednim
dokladnym oczyszezeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym elementéw

Instalacje

Ogrzewanie — elektryczne

Instalacja elektryczna — przylacze do istniejgcej sieci elektroenergetycznej — zgodnie z
warunkami gestora sieci. W adaptowanym budynku nalezy wykonaé nowy instalacje elekiryczna
dostosowang do aktualnych potrzeb.

Woda z istniejgcego przylacza do budynku. Wodomierz skrzydetkowy & 20 oraz filtr siatkowy
proponuje si¢ usytuowaé w aneksie kuchennym. Za wodomierzem nalezy umiescié zawor
antyskazeniowy. Nalezy wykonaé nowa instalacie wewnetrzna rozprowadzajaca wode do
punktéw czerpalnych — z rur, mledzlanych taczonych przez lutowanie w izolacji typu Wicu. Rury
prowadzone w warstwach nowej posadzki lub w bruzdach w $cianach.

Ciepla woda — elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody usytuowany w aneksie
kuchennym Ruroclagl cieplej wody nachy wykonaé z rur miedzianych i prowadzié réwnolegle
do rurociagu zimnej wody.
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12.5  Instalacja kanalizacyjna — dcieki z przyboréw sanitarnych nalery odprowadzié przez nowq |

instalacje wewnetrzng z rur PCV poprzez odeinek istnigjacego przylacza do istnigjgcego na
tereniec dzialki betonowego zbiornika bezodplywowego. Pion kanalizacyjny w wc nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach.

13. Wytyczne wykonawstwa

13.1.  Wszystkie materialy i wyroby budowlane uzyte do robot budowlanych musza posiadaé atest
higieniczny PZH oraz musza spelniaé wymogi dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie tj. certyfikat na znak bezpieczefistwa, certyfikat zgodno$ci
wzglednie deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.

13.2. Z uwagi modernizacyjny charakter robot, podane w projekcie wymiary oparte zostaly na
pomiarach inwentaryzacyjnych. W zwiazku z tym, wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy
kazdorazowo zweryfikowaé¢ na budowie w trakcie realizacji projektu, a o zauwazonych
rozbiezno$ciach powiadomi¢ projektanta.

13.3. Wszystkie roboty budowlane wymagaja szczegdlnej starannofci. Szczegdlnej ostroznosci
wymagaja wszystkie roboty rozbidrkowe, ktére powinny byé wykonywane pod stalym nadzorem
osoby posiadajacej wiedze i doswiadczenie w zakresie robdt budowlanych. Roboty budowlane
winny byé wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, przepisami ,Prawa budowlanego”, Polskimi Normami i zasadami sztuki
budowlanej oraz z poszanowaniem przepisow i zasad BHP,

134. W wypadku stosowania styropianu nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy bez wypehiaczy
mineralnych. Folii PE nie wolno klas¢ bezposdrednio na styropian, nalezy uwlozyC warstwe
przekiadki z fizeliny ,

14.  Ochrona przeciwpozarowa

14.1.  Przepisy stanowigce podstawe;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 75 z 2002r.
poz. 690 z pozZniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych / Dz. U. Nr 121 z 2003r.
poz. 1139

'142. Dane podstawowe — budynek jednokondygnacyjny. W budynku zaprojektowano sale $wietlicy
wraz z komunikacja, sanitariatem i aneksem kuchennym. W budynku bedzie przebywalo
jednoczeénie mniej niz 50 oséb. Wysoko$¢ budynku — N (budynek niski). Odlegloéé od
sasiednich budynkéw wynosi ponad 100m.

143. Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 111

14.4.  Obciazenia ogniowe — nie dotyczy.

14.5.  ZagroZenie wybuchem — nie wystepuje.

~ 14.6.  Strefy pozarowe — jedna strefa pozarowa o powierzchni ponizej 100m>.

14.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,,D” - wszystkie elementy NRO

Element konstrukcyjny budynku Min. wymagana Stopien
klasa odpornosci rozprzestrzeniania
| ogniowej [min.] ognia
,7D$9
ghéwna konstrukcja nona R 30 NRO
strop REI 30 NRO
§ciany zewngtrzne EI 30 NRO
konstrukeja dachu ) NRO
Sciany wewnetrzne () NRO
Przekrycie dachu ) NRO

Oznaczenia w tabeli: NRO — nie rozprzestrzeniajacy ognia,
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149. Drogi pozarowe - normatywne drogi p.poz nie sa wymagane przepisami, gminna droga
dojazdowa o nawierzchni gruntowej zapewnia rdéwnolegly do budynku dojazd uzytkowy
szerokosci 4,5m, usytuowany w odleglosci ok. 3m, pokazany na planie sytuacyjnym.

14.10. Warunki ewakuacji w budynku zostaly spelnione.

15. _Informacije do planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

15.1. Rodzaj inwestycji i jej lokalizacja — adaptacja budynku na $wietlice wiejska wraz z przekuciami,
wyburzeniami, instalacjami wewnetrzaymi i zewnetrznymi oraz drogi wewnetrzne i utwardzenia na
dzialce nr 67 w Stanistawowie.

15.2. Zakres rob6t — roboty ziemne, betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, tynkarskie, ciesielskie,
dekarskie, instalacyjne

15.3. Na terenie objetym niniejszym projektem objetym niniejszym projektem nie wystgpuja inne
budynki.
15.4. Poza adaptowanym budynkiem, na terenie dzialki nie wystgpuja elementy zagospodarowania
terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
15.5. Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji rob6t budowlanych:
- roboty murarskie i tynkarskie prowadzone na wysokoéci powyzej Sm
- roboty ciesielskie
- roboty dekarskie

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane, szczegbinie prace na wysokosci, winni byé
przeszkoleni i wyposazeni w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

15.6. Realizacja budowy jest zwiazana z obiektami budowlanymi przeznaczonymi do rozbidrki — w
trakcie realizacji inwestycji nalezy rozebraé $cianki attykowe na stropie budynku.

15.7. Na terenie realizacji inwestycji nie wystgpuja elementy stwarzajace szczegdlne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

16. Ofwiadczenie

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowala mgr inz. arch. Matgorzata Maroszek
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PO-0626

Zaswiadczenie wazne jest do dnia 10 stycznia 2007 1.
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