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STARGETWO POWIATOWE
w Prugrcsy Gdadekim
ul, Wojska Polskisgo 16

e BT  WIELEIE
WOIT GMINY CEDRY Wi 83.000 Pruszez Gdadski

3020 Cedry Wielkie
ul. Krasickiego 16

Nr 704/42 /67 Cedry Wielkie 6.12.2007.r

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 kpa (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn.
zmianami) oraz art. 19, 20 i 43 ustawy z dn 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 838 z p6zn. zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku:

GMINY CEDRY WIELKIE
uk. Krasickiego 16
83-020 Cedry Wielkie
w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 107 i 106 w
miejscowosci Leszkowy pod wzgledem zjazdu z drogi gminnej ( dz. nr 95)

UZGADNIAM

Projekt zagospodarowania dziatki 107 i 106 w migjscowosci Leszkowy pod nastgpujacymi
warunkami:
1. Do w/w dziatki dopuszcza si¢ | zjazd
2. Wody opadowe nalezy zagospodarowaé w obrebie dziatki Nr 107 i 106
3. Wykonawstwo zjazdu nalezy planowaé zgodnie z podanymi ponizej warunkami.

Na podstawie art. 107 §4 i art. 126 kpa organ odstepuje od uzasadnienia niniejszego
postanowienia. ‘ '
Ustalam nastepujace warunki do planowania wykonawstwa:
1. Uszkodzona w trakcie robdt nawierzchnig drogi nalezy odtworzyé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
2. Wszystkie wykopy w pasie drogowym nalezy zagesci¢ zgodnie z norma, a wyniki
zageszezen dostarczy¢ do odbioru pasa drogowego.
3. Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy zataczyé zobowiazanie Inwestora lub
" przyszlego wlasciciela urzadzenia do przetozen i zabezpieczeh na wypadek
przebudowy elementéw pasa drogowego.

t 4. Przed przystapieniem do wykonawstwa Inwestor powinien wystapié z wnioskiem

udzielenie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym do Urzedu Gminy w
Cedrach Wielkich, ul. Krasickiego 16, tel. 683-61-64, ktory ustali pozostale warunki
wykonawstwa i przywrécenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczy
stosowne oplaty za zaj¢cie pasa drogowego.

POUCZENIE
Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wydania. Od niniejszego postanowienia stuzy
strong zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawcezego w Gdansku ul, Podwale
Podmiejskie 30 za posrednictwem Wéjta Gminy Cedry Wielkie w terminie 7 dni od-dnja
doreczenia.

Ofrzynuja:

1. Gmina Cedry Wielkie, 83-020 Cedry Wielkie
2. Starostwo Powiatowe 83-000 Pruszcz Gd.
3.ala
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' STAROSTWO POWIATOWE
: : . : Pruszasu Gdadiskina
WOJT GMINY CEDRY WIELKIE oL, Wojeks Polskingo 16
83-020 Cedry Wielkie - ' : 83-000 Pruszez Gdadski
ul. Krasickiego 16 ' ' ‘
Cedry Wielkie, dnia 13.12.2007r.

GN 6014-01/35/07

DECYZJA

Na podstawie art. 5, art.11 ust. 1, 4, art. 12 ust. 1-4, 6-8, 13-14 i 16 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych, /ftekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 =z péin. zmian./ |
Porozumienia Kierownika Urzedu Rejonowego w Gdansku, oraz Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 12
kwietnia 1995r. zmieniajace Porozumienie Kierownika Urzgdu Rejonowego w Gdanisku, oraz Rady Gminy w
Cedrach Wielkich w sprawie prowadzenia przez organy gminy Cedry Wielkie niekiérych spraw z zakresu
administracji rzadowej nalezacych do wlasciwosci Kierownika Urz¢du Rejonowego w Gdansku, /Dz. Urz. Woj.
Gdanskiego Nr 12 poz. 61 z dnia 25 kwietnia 19951, oraz art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego,
/tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm./ oraz art. 89 ust.] przepisow wprowadzajacych
ustawy reformujace administracje publiczna / Dz.U. z 1998r. Nr 133, poz.872/

po rozpatrzeniu' wniosku Gminy Cedry Wielkie, 83-020 Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16
(NIP 593-19-10-037)

Waojt Gminy Cedry Wielkie
okresla

nastepujace warunki wychzenia z produkeji gruntdw rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze
( rozbudowa i adaptacja budynku po zlewni mleka na swietlice wiejska) :

1. Zezwala si¢ Gminie Cedry Wielkie na wylaczenie gruntow rolnych z produkcji rolniczej,
wytworzonych z gleb pochodzenia minerainego (mady - RIIL, ) o powierzchni 1400m?
potozonych na dziatkach nr 106 i 107 w obrgbie Leszkowy gm. Cedry Wielkie, zgodnie z
migjscowym planem zagospodarewania przestrzennego  gm. Cedry Wielkie obszar wsi
Leszkowy, zatwierdzonym uchwata nr X/88/03 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 06.10.2003r.
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 142 z dnia 14.1 1.2003r.)

2. Ustala si¢ dla Inwestora jednorazowa naleznoéé z tytutu wylaczenia gruntéw na cele nierolnicze
w wysokosci 25043,90 7t ( sfownie: dwadziescia pie¢ tysigey czterdziesci trzy ziote 90/100)
platna w terminie do 60dni od dnia, w ktdrym decyzja stata sie ostateczna.

3. Ustala si¢ dla Inwestora stala optate roczna z tytulu trwatego wytaczenia z produkcji gruntéw
rolnych na cele nierolnicze o powierzchni 1400 m 2 przeznaczonych na inwestycje z zakresu
kultury o wartosci 9,1000 tony zyta, stanowiaca 10% jednorazowej naleznosei nie pomniejszonej
o ceng wolnorynkowa, ptatng przez okres 10 lat t.j. od 2008 do 2017 roku.

a. Stala oplata roczna za rok 2008 wynosi 5304,39 2z} (stownie: pigé tysiecy trzysta cztery zlote
397100 ) i jest ptatna do 30 czerwca 2008 r. na konto podane ponizej. ' :

b. O wysokosci stalej opfaty racznej w danym roku Tnwestor zostanie powiadomiony w pierwszym
kwartale kazdego roku poczawszy od roku 2009. Oplate roczng za dany rok uiszeza si¢ w terminie
do dnia 30 czerwca tego roku; przyjmujac za podstawg jej ustalenia réwnowarto$é ceny tony
ziarna Zyta, stosowanej przy wymierzaniu podatku rolnego ogloszonej przez GUS w Monitorze
Polskim Nr 77, poz.831. _ ' '

c. Optaty roczne oraz nalezno$¢ jednorazowa nalezy uisci¢ na konto: Funduszu Ochrony Gruntow

Rolnych ; Kredyt Bank S.A. II filia nr 2 w Gdansku II O/Gdansk, ul. Dlugie Ogrody 12 nr
50 1500 1171 1211 7001 6388 0000. :

d.- Opfaty nie uiszczone w terminie podlegaja $ciagnieciu w trybie postepowania egzekucyijnego
w administracji. _ : -

€. W razie zbycia gruntéw wylaczonych z produkeji, obowiazek uiszczania optat rocznych przechodzi -

~ nanabywce. Zbywajacy jest obowiazany uprzedzi¢ o tym nabywee. .-




uzasadnienie

Na podstawie ww. artykutdw ustawy o ochronie gruntow rolnych i le$nych, wylqezenie gruntow z
lukeji na cele nierolnicze moze nastapi¢ na podstawie decyzji wydanej przed uzyskaniem
xolenia na budowe. '

Dziatki nr 106 1 107 potozone w obrgbie Leszkowy w planie zagospodarowania przestrzennego
znaczone sa pod ustugi komercyjne. ' '

Z dokumentacji przediozonej przez Inwestora wynika, ze na gruncie zostanie rozbudowany i
loptowany na $wietlice wiejska budynek po bylej zlewni mleka. Jest to inwestycja z zakresu
ury i obgjmie powierzchnig obu dziafek tj. 1400 m?. Obszar ten stanowig grunty pochodzenia
sralnego — mady, ktére sq oznaczone w ewidencji gruntow jako RII. Do obliczenia wysokosci
ty rocznej w 2008r. oraz naleznosci, przyjeto ceng Zyta w wysokosci 582,90 zHtone stosowana
“ wymiarze podatku rolnego za pierwsze pétrocze 2008r.Do obliczenia naleznosci przyjgto cene
1rynkowg na dzien wydania decyzji w wysokosci 20, 00 zt za | m? gruntu we wsi Leszkowy .
rok 2008 ustalono oplate roczng w wysokosci 5304,39 z} platng do 30 czerwca 2008r oraz
orazowag nalezno$¢ w kwocie 25043,90 zt platna w terminie do 60 dni od dnia w ktorym decyzja
| sie ostateczna. ‘

-Biorge powyzsze pod uwage, orzeka sig jak w osnowic decyzji.

5
Od niniejszej decyzji stuzy t}“”'-
osrednictwem Wojta Gminy @%’/’l %

Jany

5z Goliniski

ymujg: o
Gmiha Cedry Wielkie - :
83-020 Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16
wa _ o
riadomosei: '
Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdasisk
- Departament Rozwoju Obszaréw Wiejskich i Ochrony Srodowiska
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim
83-000 Pruszez Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16
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STARCETWS FOWIATOWE
w Priszozy Gdanskira
ul. Wojska Polskiepo 16
83-000 Pruszcz Gdanski

OPIS TECHNICZNY

Projektu budowlanego rozbudowy i adaptacji budynku zlewni mleka na $wietlice wicjska,
na dziatkach nr 106 i 107 w miejscowosci Leszkowy gmina Cedry Wielkie

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Gminy Cedry Wielkie

Miegjscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Cedry Wielkie obszar wsi
Leszkowy =zatwierdzony uchwalg Rady Gminy Cedry Wielkie Nr X/88/2003 z dnia
6 pazdziernika 2003r. (Dz. Urzedowy Woj. Pom. z dnia 14.11.2003r. Nr 142)

Inwentaryzacja stanu istniejacego wykonana przez autoréw niniejszego opracowania

Orzeczenie techniczne

Obliczenia statyczne

Ustalenia z Inwestorem

Normatywy projektowe

Informacije formalne

Inwestor: Gmina Cedry Wielkie; 83-020 Cedry Wielkie, ul. Krasickiego 16 -
Lokalizacja: Leszkowy, gm. Cedry Wielkie, dziatki nr 107 i 106
Autor opracowania: mgr inz.arch, Malgorzata Maroszek
: nr uprawnient 3164/GD/87, PO-0626
wspllpraca: mgr inZ. arch. Ewa Matusiak ~Zdrojewska
nr uprawnienn. PO/KK/104/05
Czg$¢ konstrukcyjna: mgr inz. Czeslaw Golab
nr uprawnient 1801/GD/85, POM/B(/1288/01

STAN ISTNIEJACY
3. Opis stanu istniejacego

Przeznaczony do adaptacji budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 107 we wsi Leszkowy.
Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dziatka lezy w
terenie oznaczonym symbolem 08.UC przeznaczonym pod ushugi. Budynek przeznaczony na
potrzeby przyszlej swietlicy, to obiekt niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z jednym wejéciem
z betonowej rampy dobudowanej do budynku od strony drogi powiatowej. Budynek wykonany jest
z prefabrykowanych elementow zelbetowych przykryty dachem dwuspadowym z elementéw
zelbetowych, o kacie nachylenia okofo 5°. Sciany zewnetrzne - warstwowe grubosci okolo 29cm
(prefabrykowane eclementy $cienne z warstwa docieplenia), Sciana wewngirzna noSpa -
prefabrykowana grubosci 20cm, $cianka dzialowa z cegly pelnej gr. 12cm. Komin murowany
z cegly pelnej. Dach pokryty jest papa asfaltowa. Posadzki betonowe - na réznych poziomach,
z wyraznymi spadkami w kierunku kratek $ciekowych. Stolarka okienna i drzwiowa - zniszczona.
Instalacje wewngtrzne wymagaja wymiany. We_]scle do budynku od strony drogi powiatowe;j.
Budynek posiada przylacze wodociagowe i niewielki zbiomik na $cieki zlokalizowany

~ bezposrednio za obiektem.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dzialka, na ktérej stoi budynek, ma ksztalt zblizony do trapezu. Jej granicg od strony potudniowo-
zachodniej stanowi droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej, a od strony pélnocno-zachodniej -
gminna droga dojazdowa o nawierzchni gruntowej. Od strony zachodniej dzialka -graniczy
z wiejskim terenem sportowym, na ktérym znajduje sig boisko do siatkéwki. Waska dziatka nr 106
polozona od wschodu, stanowi integralna cze$¢ terenu przeznaczonego pod $wietlice wiejska.
Teren o rzgdnych od 1,9m npm przy istniejacym budynku, do 2,lm npm w poblizu pémocno-
wschodniej granicy, nie wykaznje znaczacych spadkow. Nieuzytkowany, niezagospodarowany
teren porosnigty jest drzewami.

Wzdluz drogi powiatowej i przy wschodniej granicy terenu biegnie napowietrzna linia
elektroenergetyczna nn, w drodze gruntowej za budynkiem — wodociag wraz z przylaczem do
adaptowanego budynku. Brak sieci kanalizacji sanitarnej, §cieki odprowadzane sa do niewielkiego
bezodplywowego zbiornika zlokalizowanego bezposrednio za budynkiem.
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CEARDSTWO POWIAT OWE
w Pruszezu G:i_apslaxxxx
ul. Weiska Polskiegl 1§
83-000 Prusice Gannski
Istniejacy dojazd do budynku — z drogi powiatowej poprzez podjazd o nawierzchni asfaltowej,
wejscie do budynku — od strony drogi, z betonowej rampy o wysokosci ok. 64cm.

5. Zestawienie powierzchni i kubatury stanu istniejacego

5.1  Powierzchnia terenu ( dz. nr 107 i 106 wg danych z ewidencji gruntéw )........... 1400,00 m2
5.2 POWICTZORNIA ZADUAOWY ..o ecs e rserees st 74,84 m>
5.3 POWIEIrZCHNIA UZYEKOWR ....vueececeeeectevereceeeeesesis et eeeseeseemesses e sesssssensssns s sassenssasens 57,36 m2
5.4 KUBGtUIA BUAYBKU ...t 29100 O

6. Istniejace uzbrojenie terenu
6.1. Wodociag — w gminnej drodze gruntowej graniczacej z terenem przebiega wodociag, z przylaczem
—— do adaptowanego budynku
6.2.  Odprowadzenie scickéw — w poblizu budynku zlokalizowany jest betonowy zbiornik na $cieki.
6.3.  Zaopatrzenie w energi¢ clekiryczng - z napowietrznej linii elektroenergetycznej nn biegnacej
wzdhuz drogi powiatowej.

STAN PROJEKTOWANY

7. Zalozenia funkcjonalne

Planowana rozbudowa laczy si¢ ze zmiana pierwotnej funkeji obiektu. Opracowanie obejmuje
rozbudowe budynku zlewni mleka od strony pélnocnej o salg $wietlicy, przedsionek, hall
i sanitariat oraz przebudowg istniejacego obiektu. Po rozbudowie i przebudowie budynek petnié
bedzie funkcje Swietlicy wiejskiej. Nie przewiduje si¢ zmiany ukladu $cian noSnych w
adaptowanym budynku zlewni mleka. Sciany zewnetrzne budynku zostana docieplone
styropianem. Z nowoprojekiowanego hallu zaprojektowano wejicie do $wietlicy, sanitariatu
dostosowanego dla potrzeb oséb niepelosprawnych oraz do sali klubowej zlokalizowanej w
budynku istniejacym. Niewielka kuchenka umozliwiajaca przygotowanie cieplych napojow,
dostepna jest z sali klubowej, podobnie jak punkt biblioteczny. Wejscie do budynku — przez
nowoprojektowany przedsionek. Projektuje si¢ przebudowe rampy, budowg nowych schodéw
wejsciowych do budynku oraz budowe podjazdu dla oséb niepelosprawnych. Teren przed
wejsciem do Swietlicy zostanie utwardzony betonowa kostka brukowa., W celu spefnienia
wymogéw planu i nawigzania do tradycyjnej architektury wiejskiej, zaprojektowano przykrycie
starej i nowej czesci budynku dachami symetrycznym dwuspadowym, o kacie nachylenia polaci
40°, polaczonymi facznikiem. Ze wzgledu na niewielka wysoko$é, poddasze pozostanie
nieuzytkowe. Odprowadzenie wod deszczowych — do gruntu na terenie dziatki.

8. Zestawienie powierzchni i kubatury po rozbudowie

8.1  Powierzchnia zabudowy (po rozbudowie i dociepleniu budynku) ...........coneennn.... 158,97 m2
8.2 Powierzchnia uzytkowa ........ e hereets ettt oL et e et et et e e s et e aesaras neaean st are st e 124,90 m2
8.3 Kubatura BUAYNKLU ..o e eeeeeeeee et 5(.39?,3633\
8.4 Zostawienie pomieszozef R

1/1 WITOIAP...ovvevreerrrereoerereesesseensoseeeemeseane 4,34 m*

1/2 KOMUNIKACZuuvvsecrnsvsersissniesesnnnnsssess s 10,67 m”

1/3 sala SWICHHCY .oveveeeeeeeceeeerreeeee e 47,94 m®

1/4 SANHALIAL ..cvvvrevreecrrerrerereessessseseneeneesssssnaen 4,66 m”

1/5 sala KIuboWa .....vcvorerrvernrererserreesennenns 26,30 m°

1/6 punkt biblioteczny ..........cooveerevueenrencnne. 20,88 m’

1/7 aneks kuchenny........oooereeveoe s, 10.11 m?
razem 124,90 m*

9. Zagospodarowanie terenu

Droga, z ktSrej planowany jest zjazd na teren objgty projektem, to droga wewnetrzna o nawierzchni
gruntowej, bedaca wilasnoécia gminy, biegnaca wzdluz péhocno-zachodniej granicy dzialek.
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STAROSTWO POWIATOWE
W Pruszezu Gdaiskim
ul. Wejska Pelskiego 16
83-000 Pruszez Gdaneki
Asfaltowy podjazd pelniacy rol¢ zatoczki autobusowej przy drodze powiatowej, pozostaje bez
zmian. Wzdluz granicy z dziatka nr 108 projektuje si¢ plac/podjazd do budynku - rozbieralny
o nawierzchni $cieralnej z kostki betonowej gr. 8cm, w kolorze szarym i grafitowym. Konstrukcia
nawierzchni — przyjeto warstwe grubosci 8cm z kostki betonowej na podsypee piaskowej grub. 3cm
i podbudowie zasadniczej grub. 15cm, z kruszywa lamanego lub naturalnego, stabilizowanego
mechanicznie, lub z thucznia kamiennego grub. 2x15¢m wg. PN-B-11112 - kruszywa mineralne,
kruszywa lamane do nawierzchni drogowych, oraz chodnik o szeroko$ci 150cm z kostki betonowej
gr. 6mm, od parkingu do podjazdu dla os6b niepetosprawnych.
Przy placu z kostki projektuje sig cztery ,,zielone” miejsca parkingowe wykonane z plyt azurowych
Melba ~ zadamionych. Jedno z miejsc postojowych ma szerokos¢ umozliwiajaca wykorzystanie dla
potrzeb 0séb niepelnosprawnych.
Nieutwardzony teren przy adaptowanym i rozbudowywanym budynku planuje si¢ wykorzystaé
Jjako ogbinodostepny wiejski teren zieleni rekreacyjnej, w tym plac zabaw dla dzieci i betonowy
plac dla rolek. Wzdhuz $ciezki zwirowej o szerokoéci 150cm ustawiono lawki drewniane, Planuje
si¢ wyposazenie placu zabaw w hustawke typu ,wazka”, piaskownicg z obrzezem drewnianym i
ogolnorozwojowy zestaw ze zjezdzalnia. Dla mlodziezy i osob dorostych planuje si¢ ustawienie
zewngtrznego siolu do tenisa stolowego. Wszystkie elementy wyposazenia muszz posiada
stosowne atesty i instrukcje. Planowana rozbudowa i urzadzenie terenu nie koliduje z istniejacymi
drzewami. Nie przewiduje si¢ wycinki zadnego z drzew rosnacych na terenie. W poludniowo-
wschodnim narozniku terenu planuje si¢ posadzenie kilku drzew liSciastych oraz Zywoplotu
formowanego z roslin zimozielonych.

POWIerzehnia terNL ......c.ccreurereeeeeerreerercrenetnsisecsiesessrerensrerssssreseresrssssessnses 1400,00 m2
Powierzehnia zabudOWana .............cccvoeeeeeiieceiiieetveeieriesesccsessensseesrenesreneaneas 158,97 m2
Powierzchnia utwardzona — plac, chodnik i podjazd................cceerenricnnn.n 155,00 m2
Sciezka zwirowa ............ S U SO SORRRURURRy 1 . || m2
»ZIE1oNE™ MIEISCA POSIOJOWE. .. .evu ' i seea s srsssss s s sseassenssssasassensene 52,50 m2

Powierzchnia zabudowana zajmuje ok. 11,5% powierzchni terenu dziatek.
Powierzchnia wtwardzona (plac, podjazd i chodnik) zajmuje 11,1% powierzchni terenu dzialek.
Powierzchnia biologicznie czynna zajmuje ponad 50% terenu dzialek 107 i 106.

10. Dane konstrukcyjno — budowlane projektowanej rozbudowy

10.1.

10.2.

10.3.
10.3.1

10.3.2

Uklad konstrukcyjny

- Elementy konstrukcyjne istniejace, pozostaja bez zmian. Projektuje si¢ rozbudowe w technologii
tradycyjnej. Przyjeto przykrycie tej czgéci budynku drewnianymi wigzarami dachowymi prostymi
opartymi na murlatach. Istniejaca, adaptowana cze$¢ budynku przykryto drewniang wigzba
dachowa o ukladzie krokwiowo-jetkowym Krokwie oparte na murlatach $cian zewnetrznych.
Spadek nowoprojektowanych dachéw wynosi 40° i jest zgodnym ustaleniami aktualnego planu
migjscowego. Obie czesci polaczono Iacznikiem przykrytym dachem o konstrukcji prostej
platwiowej.
Podstawowe wymniki obliczen
Projekt obejmuje obliczenia statyczne.
Opis przyjetych rezwiazain konstrukcyjno-materialowych

. Fundamenty
Zaprojektowano fundamenty pod nowa cz¢é¢ budynku, w postaci zelbetowych law
fundamentowych o wysokoéci 30 cm i szerokosci 60cm. Zbrojenie podluzne w postaci pretow
& 12 (A-1, 18 G2), strzemiona & 6 (A-0, StOS). Przyjeto beton zwirowy B —20.

. Shup

W czesci istniejace] nalezy w miejsce uszkodzonego stupa wykona¢ nowy ship zelbetowy
wyprowadzony z tawy fundamentowej i zakotwiony w istniejacym podciagu. Zbrojenie w postaci
pretow & 12 (A-I1, 18 G2), strzemiona & 8 (A-0, StOS). Przyjeto beton zwirowy B —20




Pl

10.3.3.

103.4.

10.3.5

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

STARGSTHG POWIATOWE
w Pruszozy Oduniskim
ul. Wojska Polskiego 16
5 . 83-000 Pruszez Gdadiski
Sciany zewngtrzne
Sciany fundamentowe rozbudowy — dwuwarstwowe z izolacja termiczng od zewnatrz, grubosci
34cm (24 + 10) z bloczkéw betonowych z betonu klasy B-15, na zaprawie cementowej marki
8Mpa. Izolacja termiczna grubosci 10 cm ze styropianu FS135, przyklejanego do Sciany.
Sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnej - dwuwarstwowe, z izolacja termiczna od zewnatrz,
grubosci 36 cm (24 + 12), murowane z gazobetonu odmiany ,,800”, na zaprawie cementowo -
wapiennej marki 3 MPa. Izolacja termiczna grubosci 12 cm ze styropianu F$15, przyklejanego do
$ciany. }
Sciany adaptowanego budynku — istniejace. Izolacja termiczna $cian - grubosci 10cm (do
wysokosci ok. 60cm nad terenem - 8cm) - ze styropianu FS15 przyklejanego do Sciany.
Sciany wewnetrzne
Sciana wewngtrzna rozbudowy — gruboscei 24cm, murowana z gazobetonu odmiany ,,800”, na
zaprawie cementowo - wapiennej marki 3 MPa.
Nowoprojektowane sciany dziatowe - z gazobetonu grubosci 12cm.
Wience, nadproza i podciagi
W czesci rozbudowywanej wykonaé zelbetowe wiefice obwodowe w poziomie muriat, oraz
wiefice usztywniajace. Zbrojenie: 4 x & 12 (A-II, 18 G2), strzemiona & 6 (A-0, StOS) co 20cm,
beton B-20.
Nie projektuje si¢ zmian i wzmocnien w istnigjgcych wieicach. Nalezy wykonaé Zelbetowe
wiefice obwodowe o zmiennej wysokosci na istniejacym dachu. Zbrojenie: 4 x & 12 (A-1I 18G2),
strzemiona & 6 (A-0 StOS), beton B-20.
Prety podiuzne wieficow laczyé przemiennie na zaklad na odcinku diugodci min. 0,50 m, a w
narozach i w stykach wieficéw - zbrojenie podiuine wieficow wzajemnie kotwié na odcinku
dlugosci min. 0,50 m. W rozstawie co ok. 1,50 m, w osi wiencéw podiuznych osadzié
nagwintowane kotwy & 16 (StOS8) do zamocowania murlat 12 x 12 cm.
W nowoprojektowanej czeéci budynku przyjeto nadproza z prefabrykowanych, zelbetowych
belek nadprozowych typu L-19. W istniejacej czgsei budynku zaprojektowano nadproza z belek
stalowych HEB100, w miejscu projektowanych przekué scian.
Kominy
Jako wentylacje sali klubowej i kuchenki wykorzystano istnigjace przewody wentylacyjne
(istnigjacy komin murowany z cegly pelnej). Wentylacja pozostalych pomieszczen — rury PVC &
150mm. Powyzej stropu kominy nalezy dociepli¢ styropianem grubodci 8cm w konstrukeji
z katownikéw stalowych.
Strop
Strop nad adaptowang czescia budynku — istniejacy. Nie przewiduje si¢ zmian konstrukcyjnych
istniejacego stropu. Nad nowoprojektowang czescia budynku — strop drewniany obudowany
plytami GKF grubosci 15mm na ruszcie metalowym i ocieplony welna mineralng grubosci 20cm
Schody, podest zewnetrzny, podjazd dla 0s6b niepelnosprawnych.
Projektuje si¢ schody zewnetrzne jako zelbetowe wylewane. Podest zewnetrzny przed wejsciem
do budynku — piyta Zelbetowa oparta na $ciankach betonowych zbrojonych stala A-II (18G2)
i A-0 (5t0OS), wylewana razem ze schodami. W miejscu istniejacych schodéw przewidzianych do
likwidacji, nalezy wykonaé §cianke betonowa zbrojona stala A-II (18G2) i A-0 (StOS). Plyte
podestu nalezy uzupetni¢. Nalezy zastosowaé beton B-20. Podjazd dla os6b niepelnosprawnych —
o konstrukcji betonowsj. Pochylnia o spadku 8% wykonana z kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce piaskowej grub. 3em i podbudowie zasadniczej grub. 15¢m z chudego betonu.
Balustrada stalowa malowana proszkowo w kolorze dobranym w trakcie nadzoru.
Dach.
Konstrukcj¢ nosna nowoprojektowanego dachu nad istniejaca czescia budynku stanowi wigzba
drewniana o ukladzie jetkowym Krokwie o wymiarach 6x18cm, oparto na $cianach zewnetrznych
budynku, za posrednictwem murlat o wymiarach 12x12cm. Maksymalny rozstaw krokwi - co
90cm. Drewno konstrukcyjne sosnowe klasy C30.
Nad nowo projekiowana czgscia budynku zastosowano konstrukcje nosng dachu w postaci
wigzarow dachowych prostych, w maksymalnym rozstawie co 90cm. Pomiedzy dachami
zaprojektowano 1acznik o konstrukcji prostej platwiowej. Platwie drewniane o wymiarach
6x18cm mocowane sa do krokwi stanowiacych konstrukcje obu gléwnych dachow.
Konstrukcyjne drewno budowlane nalezy zabezpieczyé solnymi (ekologicznymi) preparatami
przed oddzialywaniem czynnikéw biologicznych i ogniem. Zaleca si¢ zabezpieczenie drewna

4




O

iF ERIRATRF I AT LS TR 7T AL TY
w Prugzosu Gdaskim
ul. Wojska Polskiego 16
£3-000 Pruszey Gdanski

metoda ciSnieniowo - prézniowa, w autoklawach. Do zabezpieczenia drewna zastosowaé
FUNGITOX NP lub OGNIOCHRON. Alternatywnie mozna zaimpregnowa¢ drewno poprzez
3-krotne posmarowanie 30% roztworem wodnym FUNGITOXU NP. Do zabezpieczenia drewna
narazonego na dzialanie czynnikéw atmosferycznych nalezy zastosowaé OCEAN 441,

Pokrycie dachu nad rozbudowywanym i adaptowanym budynkiem: blachodachéwka oparta na
latach i kontrfatach drewnianych.

10.3.10. Stoiarka okienna i drzwiowa

Okna PCV - jednoramowe, zespolone typu Termofloat z rozszczelnieniem.

Drzwi wejsciowe do budynku — drewniane przeszkione szklem zespolonym typu Termofloat,
Drzwi wewnetrzne - drewniane.

Podziat przeszklei zewnetrznych i wewnetrznych okreslony zostal w zestawieniu stolarki.
Zamdwienia stolarki nalezy dokonaé po dokladnym zmierzeniu otworéw w rzeczywistosci (na
budowie). Wskazane jest dokonanie pomiaréw i1 montaz stolarki pod nadzorem przedstawiciela
producenta.

10.3.11.Izolacje termiczne i akustyczne

Izolacja termiczna stropu - plyty z welny mineralnej grubosci min.20cm.
Izolacja termiczna $cian zewnegtrznych - projektuje sig, ocieplenie $cian zewnetrznych
istniejacego budynku za pomoca metody "lekkiej", polegajacej na przyklejeniu do powierzchni

- zewngtrzngj Sciany plyt styropianowych (FS15) grubosci 10cm (8cm ponizej poziomu parteru) i

pokryciu ich powierzchni cienka warstwa zaprawy, zbrojonej tkaning szklang. Izolacja termiczna
Scian zewngtrznych rozbudowy — nalezy zastosowaé plyty styropianowe (FS15) grubosci 12em
(10cm w poziomie cokotu) i pokry¢ ich powierzchnig cienka warstwa zaprawy, zbrojonej tkanina
szklana

10.3.12.Izolacje wodochronne

11.
11.1.
11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4,

11.2.
11.2.1.

Jzolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian i siropéw — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.
Izolacja przeciwwilgociowa lazienek i kuchni — folia PE.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych - wodoszczelna, elastyczna zaprawa do wykonywania
warstw izolacyjnych ATLAS WODER S, alternatywnie po zagruntowaniu lepik asfaltowy na
Zimno.

Wykonczenie budynku

Wykoiiczenie wewnetrzne

Posadzki

- komunikacja ogdlnodostgpna -- gres kigjony, antyposlizgowy

- sanitariat i aneks kuchenny — terakota klejona

- sala klubowa i punkt biblioteczny - wykladzina typu tarkett lub alternatywnie gres klejony
antyposlizgowy

- sala $wietlicy — wykdadzina typu tarkett

Przed wykonaniem nowych posadzek w adaptowanej czeéci budynku nalezy skué posadzki

istniejgce wraz z wylewka betonows (w wyzszych fragmentach). Poziom posadzek nalezy

wyréwnaé warstwa betonu o zmiennej grubosci. W miare potrzeby zbroié siatka stalowa.

Sciany i sufity

- sciany i sufity istniejace — tynk gipsowy na mokro 1,5¢cm

- Sciany nowoprojektowane — tynk gipsowy na mokro I,5cm

- tazienka — glazura do wysokosci 250cm

- aneks kuchenny — glazura do wysokosci 250cm

Parapety

- parapety wewnetrzne z plyty typu Postforming, w kolorze wg wskazan inwestora

Malowanie

- komunikacja — farba akrylowo-lateksowa o duzej odpornosci na szorowanie i mycie

- pozostale pomieszczenia — farba akrylowa w kolorze wg. wskazaf inwestora

Wykoiiczenie zewnetrzne

Sciany

- §ciany: tynk cienkowarstwowy, mineralny na warstwach zbrojonych w systemie docieplenia,
barwiony w masie lub malowany w kolorze dobranym w trakcie nadzoru.
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~ szezyty czgSci dobudowanej budynku nalezy wykonczy¢ okladzing z desek na fatach
drewnianych. Drewno narazone na dzialanie czynnikow atmosferycznych nalezy zabezpieczy¢.
- coko6l budynku — plytki klinkierowe lub alternatywnie tynk mozaikowy CERESIT
- Sciany ,tacznika” — plytki klinkierowe.

11.2.3. Podest i schody zewngtrzne

- gres antyposlizgowy, mrozoodporny, na kleju odpornym na wilgo¢ i mréz. Spoinowanie
zaprawa wodo - i mrozoodporna.

11.2.4. System rynnowy, obrobki blacharskie i plotki $niegowe

- obrébki blacharskic - opierzenia kominéw, fartuch z blachy stalowej, ocynkowanej
gr. 0,55 mm, powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

- system rynnowy z PVC, rynna dachowa 125 mm z rurg spustowa o przekroju 100 mm

- plotki sniegowe, tawy i stopy kominiarskie nalezy wykonaé wg technologii producenta pokrycia
dachowego. Plotki $niegowe wykona¢ na calym obwodzie dachu. Nalezy wykona¢ podejscie do
kazdego komina.

11.2.5. Parapety, balustrady zewngtrzne

12.

12.1.

12.2

12.3

124

12.5

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

- parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dobranym do koloru elewacji
- balustrady stalowe malowane farba Hammerite w kolorze wg. wskazafi inwestora, po uprzednim
dokladnym oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym elementow

Instalacje
Ogrzewanie — elektryczne
Instalacja elektryczna — przylacze do istniejacej sieci elektroenergetycznej — zgodnie z
warunkami gestora sieci. W adaptowanym budynku nalezy wykonaé nows instalacje elektryczng
dostosowang do aktualnych potrzeb.

Woda z istniejacego przylacza do budynku. Wodomierz skrzydetkowy & 20 oraz filtr siatkowy
proponuje si¢ usytuowa¢ w aneksie kuchennym. Za wodomierzem nalezy umiescié zawér
antyskazeniowy. Nalezy wykona¢ nows instalacje wewngtrzng rozprowadzajaca wode do
punktéw czerpalnych — z rur miedzianych taczonych przez lutowanie w izolacji typu Wicu. Rury
prowadzone w warstwach nowej posadzki lub w bruzdach w $cianach.

Ciepla woda — elektryczny pojemnoiciowy podgrzewacz wody usytuowany w aneksie
kuchennym. Rurociagi cieplej wody nalezy wykonaé z rur miedzianych i prowadzi¢ réwnolegle
do rurociagu zimnej wody.

Instalacja kanalizacyjna — $cieki z przyboréw sanitarnych nalezy odprowadzi¢ przez nowa
instalacje wewnetrzna z rur PCV poprzez przebudowane przylacze do nowego atestowanego
zbiornika bezodplywowego typu ,AQARIUS — A03” o pojemnosci 8000 1. Scieki nalezy
wywozi¢ do oczyszczalni $ciekéw w Cedrach Wielkich — zgodnie z warunkami technicznymi,
Pion kanalizacyjny w we nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.

Wytyczne wykonawstwa

Wszystkic materialy i wyroby budowlane uzyte do robot budowlanych muszg posiadaé atest
higieniczny PZH oraz musza spelniaé wymogi dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania w budowniciwie (j. certyfikat na znak bezpieczenistwa, certyfikat zgodnosci
wzglednie deklaracje zgodnosei lub aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j.

Z uwagi modernizacyjny charakter robot, podane w projekcie wymiary oparte zostaly na
pomiarach inwentaryzacyjoych. W zwiazku z tym, wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy
kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie w trakcie realizacji projektu, a o zauwazonych
rozbieznosciach powiadomi¢ projektanta.

Wszystkie roboty budowlane wymagaja szczegélnej starannoéci. Szczegdlnej ostroznosci
wymagaja wszystkie roboty rozbidrkowe, kt6re powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem
osoby posiadajacej wiedze i doswiadczenie w zakresie robdt budowlanych. Roboty budowlane
winny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano-
montazowych", przepisami ,Prawa budowlanego", Polskimi Normami i zasadami sztuki
budowlanej oraz z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP.

W wypadku stosowania styropianu nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy bez wypeiaczy
mineralnych. Folii PE nie wolno klaéé bezposrednio na styropian, nalezy ulozyé warstwe
przekladki z fizeliny
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Ochrona przeciwpozarowa
Przepisy stanowiace podstawe:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastroktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

techniczirych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 75 z 2002r,
poz. 690 z pdznicjszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie

14.2.

14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

14.8.
14.9.

14.10.

przeciwpozarowego zaopafrzenia w wode oraz drég pozarowych / Dz. U. Nr 121 z 2003r.
poz. 1139

Dane podstawowe — budynek jednokondygnacyjny. W budynku zaprojektowano salg swietlicy,
sale klubowa i punkt biblioteczny wraz z komunikacja, sanitariatem i aneksem kuchennym.
W budynku bedzie przebywalo jednoczesnie mniej niz 50 oséb. Wysoko$¢ budynku — N
(budynek niski). Odleglo$¢ od sasiednich budynkéw wynosi ponad 50m.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL III

Obcigzenia ogniowe — nie dotyczy.

Zagrozenie wybuchem — nie wystepuje.

Strefy pozarowe — jedna strefa pozarowa o powierzchni ponizej 100m”.

Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,,D” - wszystkie elementy NRO

Element konstrukeyjny budynku Min. wymagana Stopien
klasa odpornosci rozprzesirzeniania
ogniowej [min.] ognia

D’!

23

gléwna konstrukcja nosna R30 NRO
sirop REI 30 NRO
iciany zewneirzne EI 30 NRO
konstrukcja dachu {-) NRO
$ciany wewnetrzne (-) NRO
Przekrycie dachy (-) NRO

Oznaczenia w tabeli: NRO — nie rozprzestrzeniajacy ognia.
Urzadzenia przeciwpozarowe — nie wymaga si¢

Drogi pozarowe - normatywne drogi p.poZ. nie sa wymagane przepisami, dojazd vzytkowy do
budynku o szerokosci 4,5m zapewnia gminna droga dojazdowa o nawierzchni gruntowej poprzez
podjazd betonowy, pokazany na planie sytuacyjnym.

Warunki ewakuacji w budynku zostaly spetnione.

15. _Informacie de planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Rodzaj inwestycji i jej lokalizacja — rozbudowa i adaptacja budynku na $wietlice wiejska wraz
z przekuciami, wyburzeniami, instalacjami wewnegtrznymi i zewnetrznymi oraz drogi wewngtrzne
1 utwardzenia na dziatkach nr 107 i 106 we wsi Leszkowy.

Zakres robét — roboty ziemne, betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, tynkarskie, ciesielskie,
dekarskie, instalacyjne

Na terenie objetym niniejszym projektem objetym niniejszym projektem nie wystgpuja inne
budynki.

Poza adaptowanym budynkiem, na terenie dziatki nie wystgpuja elementy zagospodarowania
terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludz

Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji rob6t budowlanych:

- roboty murarskie i tynkarskie prowadzone na wysokoéci powyZzej Sm
- roboty ciesielskie
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- roboty dekarskie
Pracownicy wykonujacy roboty budowlane, szczegdlnie prace na wysokosci, winni byé
przeszkoleni i wyposazeni w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

15.6. Realizacja budowy jest zwigzana z obiektami budowlanymi przeznaczonymi do rozbidrki — w
trakcie realizacji inwestycji nalezy rozebra¢ istniejacy zbiornik na écieki i odcinek przylacza.

15.7. Na terenie realizacji inwestycjii nie wystepuja elementy stwarzajace szczegllne zagroZenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

16. Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowata mgr inz. arch. Malgorzata Maroszek
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I KONSTRUKCJA

1.0 OPIS PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO

1.1 Opis ogodlny

Rozbudowa i nadbudowa oparta na rzutach prostokatow o wymiarach zewnetrznych 5.92x10.06 m, 7.74x10.10 m i
tacznika 2.08x9.81 wysokosci w kalenicy +7.18 m; dach dwuspadowy zabudowy podstawowej o nachyleniu poiaci
B4 % i tacznika o nachyleniu 27%;

1.2 Opis konstrukcji

konstrukcja tradycyjna;

sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, Sciany podiuzne i szczytowe konstrukcyjne z cegly ceramicznej
typu bloczkéw z gazobetonu grubosci 24 cm;;

strop — podwieszany z plyty typu kartom-gips” nieuzytkowy; nie konstrukcyjny;

Sciany usztywnione sg systemem nadprozy, wiencow;

$ciang osfonowa stanowi $ciana z bloczkow z gazobetonu gr. 24 cm;

2.0 OBCIAZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
¢ obcigzenia §niegiem | strefa
« obcigzenia wiatrem Il strefa

3.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE W MIEJSCU LOKALIZACJI ROZBUDOWY

teren projektowanego obiektu polozony jest w Leszowych na dzialce nr 107 bedacej wiasnoscia
Inwestora;

woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wody wystepuje na gleboko$ci 1.2-1.3 m ponizej poziomu terenu;

4.0 USYTUOWANIE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY
* rzedna stop fundamentowych —1.64 ponizej posadowienia posadzki;
¢ rzedna projektowanego terenu -0.64 ponizej posadowienia posadzki;

5.0 POSADOWIEN! ROZBUDOWY |
obiekt posadowiono powyzej poziomu wéd gruntowych; wartosci geotechniczne gruntu pozwalajg na bezposrednie
posadowienie obiektu na tawach i stopach fundamentowych;

6.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

6.1 Lawy | stopy fundamentowe

6.1.1 opis ogdlny

zaprojektowano fawy fundamentowe zelbetowe z betonu klasy B-20 i zbrojone stalg klasy

A-0i A-ll ( 18G2); prety zbrojenia podiuznego nalezy taczyé na diugosci oraz w miejscach gdzie spotykajg sie belki
wzajemnie prostopadie, na zakiad diugosci 0.50 m, tak, aby zbrojenie to bylo zbrojeniem ciagtym, usztywniajacym
obiekt wokolo; '

6.1.2 tawy fundamentowe szeroko$ci 60 cm i grubosci 30 cm zbrojone 4x¢12 w obrysie Scian stata A-ll ( 18G2)
strzemiona ¢6 stal A-0 co 26 cm; fundamenty posadowiona na ,chudym” betonie B-7.5 gr. 10 cm;

6.2 Stupy

6.2.1 stup S1

stup zelbetowy o przekroju poprzecznym 25x25 cm; wyprowadzony z fawy fundamentowej i zakotwiony w
istniejacym podciggu zelbetowym;

zbrojony 4x$12 stalg A-ll { 18G2) strzemiona ¢8 stal A-0 co 15 cm;

6.3 Sciany

6.3.1 sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych- bloczek z gazobetonu odmiany ,800” gr. 24 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3MPa, z wewnetrznym tynkiem cementowo-wapiennym; i zewnetrznym ociepleniem
ze styropianu gr. 12 cm | wyprawa z tynku cienkowarstwowego;

6.3.2 sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych z betonu B-15 gr. 25 cm na zaprawie cementowej:

6.4 Nadproza
6.4.1 nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane 2x1.19 zbrojne 1x¢12; beton B-20;
8.4.2nadproza okienne w czesci adaptowanej ( przekucia) 2x HEB 100;
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6.5 Podloze i posadzki

wykonac zageszczona podsypke o migzszosci ca 0.50 m z piaskow grubych i Srednich i zagescic do stopnia
1d=0.50;

na wykonanym nasypie wykona¢ plyte betonowa grubosci 15 cm z betonu klasy B-15, na ,chudym” betonie gr. 10
cm;

6.6 Wience i usztyuwnienia

6.6.1 zewnetrzne - zelbetowe o wymiarach 25x25 cm zbrojone 4¢12 A-ll, strzemiona ¢6 co 20 cm A-0; beton klasy
B-20;

6.6.2 usztywniajgce- zelbetowe o wymiarach 25x25 cm zbrojone 4¢:12 A-ll, strzemiona ¢6 co 20 cm A-Q; beton
kiasy B-20;

6.7 Dach
8.7.1 czgs¢ adaptowana

6.7.1.1. drewniany o konstrukcji jetkowej
6.7.1.2 platew dotna { murbelka) — 12x12 cm;
6.7.1.3 krokiew — 6x18 cm;

6.7.1.4 jetka: 6x18 cm;

6.7.1.5 drewno klasy C30;

6.7.1.6 nachylenie dachu 84%

6.7.2 czest rozbudowana

6.7.2.1. wigzar dachowy prosty

6.7.2.2 platew doina ( murbelka) — 12x12 cm;
6.7.2.3 pas gérny — 6x18 cm;

6.7.2.4 pas dolny - 6x18 cm;

6.7.2.5 wieszak — 6x18 cm;

6.7.2.6 drewno kiasy C30;

6.7.2.7 nachylenie dachu 84%

6.7.3 {gcznik

6.7.3.1. drewniany o konstrukcji prostej platwiowej — ptatwie poziome utwierdzone w krokwiach potaci giéwnych
6.7.3.2 ptatew dolna ( murbelka) — 12x12 cm;
6.7.3.3 platwie posrednie — 6x18 cm;

6.7.3.4 drewno kiasy C30;

6.7.3.5 nachylenie dachu 27%

Oswiadczam, e projekt budowlany wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Q\ M o Q\J/Q%

Opracowat:  09.2006
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