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Wykresy MNT dla przesia nr 1
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Projekt: Stanistawowo - $wietlica wiejska STARGSTWO poy

Element: nadproze drzwiowel \anHmwu{ﬁ

Autor ZUP-W ul Wesicko Boprs
83-000 Pruszez Gdasski

Geometria ukladu

nadproze

drzwiowel

}%?
1.000

Lista przesel

Przekrdj

Podpora lewa

Podpora prawa

przegubowo przesuwna

HEA 100

Nr przesia | DugosE[m]

przegubowo nieprzesuwna

0 1.00

Lista obeciasen grupal

Nx Nr przesia Rodzad = P: a [m} b [m]
0 rownomierne 40.65 0.00 0.00 ) 1.00
Maksymalny wspdlczynnik obciazenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
KONSTRUKTOR S5TUDIC firmy INTERszoft Sp. = a.o. = Lic‘-encja dila: Zekiad Usiugowy Projektowe-Wykonawczy “"Complex™
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"Element :-Obciazenia 2006-02-23
Butoxr - : ZUP-W.
Obciazenia
1. os stropu
Zestaw 1
nr | Rodzaj Wartosdé Jednostka | Mnoznik obcigzZzenie wspHl. Obcigzenie
obciazenia : fm] charakter. obc. oblicz.
[XHN/m] [kN/m)
1 reakcja od 22.40 [kN/m*} 1.00 22.40 1.60 22.40
stropu 6.00
2 reakcja od 14.04 [kN/m” ] 1.00 14.04 1.00 14.04
stropu 3_60
3 obcigZzenie 3.24 [kN/m* } 1.00 3.24 1.30 4.21
stale
gi=35.68 1.02 g7=40.65
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Element: nadproze drzwiowe ' ,?Pﬂ@ﬂmuﬁam%&ﬁ@2~23
Autor : ZUP-W il. Wojska Polskiego 16

3000 Prusecy, Gdasski

Nr przesla 1
Przekrdij HEA 100
Klasa stali St38
A cm® 21.200
Jx cm’ 349.000
Wi fem? ] 72.800
Klasa przekroju na zginanie 1
Dlugosé przesita Tt 1.000
Rozstaw Zeber poprzecznych m 0.000

Warunki nosnoscil

Sity: Munax = 5.104 kNm V, = 0.000 kN

Nosnogci: My = 16.435 kNm Mrew = 16.435 kNm Vey, = 59.856 kNm
Przesto zabezpieczone przed zwichrzeniem !

Wspétczynnik zwichrzenia . = 1.000

Mx/(DLMRxZ 0.311 Mx/Mnxv= 0.311

Sity: Vymx= 20.416 kN

Nosnocsc: Veey= 59.856 kN

Vy/Vay= 0.341

Ugigcie: Umax= 0.003 [mm]

Stosunek diugesci preta do ugiecia OK: L/U = 365512.91i7 > 350.000

Sprawdzenie noSnosci srodnika bezzebrowego podpory

Szerokosé strefy docisku nad podporami 100.000 [mm]

Nesnos¢ drodnika bezzebrowego nad podporami wystarczajgca
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Element: nadproze drzwiowe 2006-02-23
CSTERAL 2
Minimalny wspdlczynnik obcigzenia: 1.000
Wykresy MNT dla przesia nr 1
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Ugiecie sprezyste dla przesita nr 1
Grupy obciazZzen uwzglednione do liczenia ugiecia:
Ciezar wlasny |
|
0.00 ./////////’(100
iy -
-.___“ "
—,"__\_‘m f//"'
~—
0.000
¥ [m} 0.00 0.40 0.80 1.00
Y [cm}) 0.00 0.00 0.00 0.00

Wyniki wymiarowania 1
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Element: nadproze drzwiowe : W}:f? nfaig %ﬁ?‘?/%ﬁm
Autor : ZUP-W " Yot o a;;:;o TG

83000 Pruszcs Gdaask

nadproze drzwiowe

Geometria uvkiadu

srps . i
1.000

Lista przesei

Podpora prawa Przekréj

Nr przesia | Dlugoscm] Podpora lewa
4] 1.00 | przegubowo nieprzesuwna

przegubowo przesuwna HEA 1060

Lista cbciazen grupal

P éj
1.000

Nr

Nr przesla

Rodzaj

P

P2 a fm]

b fm}]

4]

réwnomierne

40.65

g.00

.41

.00

Maksymalny wspotczynnik obciaZenia: 1.000
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Element: nadproze drzwiowel

- Autor @ ZUP-W

STAROSTWY dsviaeowis

W Pruszozy GreisEinh 2 -2 3
uf, Wojska Polskiego 16

853000 Pisrex Gdanski

W,

lem® ]

72.800

Klasa przekroju na zginanie

1

Diugosc przesia

[m]

1.000

Rozstaw zZeber poprzecznych

[m]j

0.000

Warunki nosnoscit

Sity: Mumax = 5.104 kNm Vy = 0.000 kN

Nosnosci: Ma = 16.435 kNm Mpzw = 16.435 kNm Vey = 59.856 kNm

Przesio zabezpieczone przed zwichrzeniem !

Wspolczynnik zwichrzenia g, = 1.000

My /peMer= 0.311 My /Meev= 0.311

Sity: Vyzax= 20,416 kN

Nodnosé: Vay= 59.856 kN

Ve /Vay = 0.341

Ugiecie: Unax= 0.003 frum}

Stosunek diugosSci preta do ugiecia OK: L/U = 365512.917 > 350.000

Sprawdzenie nosnodci Srodnika bezzebrowego podpory

Szerckosé strefy dociskun nad podporami 100.000 [mm]

Nosnos¢ Srodnika bezZzebrowego nad podporami wystarczajaca

' KONSTRUKTOR STUDIC firmy INTERseft Sp. & g.p. ~ hicensja dia: Zoklad Usiugowy Projekiowo-Nykonawczy "Complox™







