
KOSZTORYS INWESTORSKI KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Podstawa opracowania: Kosztorys inwestorski i projekt inwestora.

1 Dach - wyburzenie i nowa konstrukcja
1

d.1
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

11.63 m 11.630
RAZEM 11.630

2
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

7.36 m 7.360
RAZEM 7.360

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

20.032 m2 20.032
RAZEM 20.032

4
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

2.545 m3 2.545
RAZEM 2.545

5
d.1

KNR-W 4-01
0201-05

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów m2

11.124 m2 11.124
RAZEM 11.124

6
d.1

KNR-W 4-01
0203-07

Uzupełnienie zbrojonych belek,podciągów i wieńców z betonu monolitycznego m3

2.781 m3 2.781
RAZEM 2.781

7
d.1

KNR-W 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr.do 6 mm

kg

32.927 kg 32.927
RAZEM 32.927

8
d.1

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm

kg

131.708 kg 131.708
RAZEM 131.708

9
d.1

KNR-W 4-01
0202-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o śr.do 6 mm kg

32.927 kg 32.927
RAZEM 32.927

10
d.1

KNR-W 2-02
0401-01

Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu
płytami o rozpiętości 7.5 m

m2

113.312 m2 113.312
RAZEM 113.312

11
d.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylenowej - paroprzepusz-
czalnej

m2

80.363 m2 80.363
RAZEM 80.363

12
d.1

NNRNKB
202 0411-01

Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych m2

113.312 m2 113.312
RAZEM 113.312

13
d.1

NNRNKB
202 0411-02

Łacenie połaci dachowych z pokryć z blach powlekanych - deski wiatrowe i
czołowe

m2

43.299 m2 43.299
RAZEM 43.299

14
d.1

KNR 0-15II
0519-02

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach mo-
dułu fali 18.33x35.0 cm

m2

113.312 m2 113.312
RAZEM 113.312

15
d.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylenowej paroszczelnej m2

113.312 m2 113.312
RAZEM 113.312

16
d.1

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

80.363 m2 80.363
RAZEM 80.363

17
d.1

KNR-W 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda nast. warstwa

m2

521.59 m2 521.590
RAZEM 521.590

18
d.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

19.646 m2 19.646
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RAZEM 19.646

19
d.1

KNR-W 4-01
0539-07

Uzupełnienie brakujących obróbek nóżek, podpórek do ław kominiarskich, sto-
jaków, linek itp.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

20
d.1

NNRNKB
202 0547-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone
na klej - montaż rynien

m

23.26 m 23.260
RAZEM 23.260

21
d.1

NNRNKB
202 0547-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone
na klej - montaż lejów spustowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1

NNRNKB
202 0547-04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone
na klej - montaż denek rynnowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.1

NNRNKB
202 0550-04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm m

7.56 m 7.560
RAZEM 7.560

24
d.1

NNRNKB
202 0550-08

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 125 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

25
d.1

KNR-W 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m kol.

1 kol. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1

NNRNKB
202 1611b-
02

Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.
do 6 m

stan.

2 stan. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1

Czas pracy rusztowań grupy 1

28
d.1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

4.54 m3 4.540
RAZEM 4.540

29
d.1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

4.54 m3 4.540
RAZEM 4.540

30
d.1

Utylizacja m3

4.54 m3 4.540
RAZEM 4.540

31
d.1

KNR-W 4-03
0703-10

Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z dwo-
ma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym krytym bla-
chą lub papą

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

32
d.1

KNR-W 4-03
0708-01

Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z prę-
ta ośr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płas-
kim

m

40.66 m 40.660
RAZEM 40.660

33
d.1

KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000

34
d.1

KNR-W 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000

2 Elewacja
35

d.2
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

141.392 m2 141.392
RAZEM 141.392
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36
d.2

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

141.392 m2 141.392
RAZEM 141.392

37
d.2

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki

m2

141.485 m2 141.485
RAZEM 141.485

38
d.2

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży

m2

9.018 m2 9.018
RAZEM 9.018

39
d.2

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

9.018 m2 9.018
RAZEM 9.018

40
d.2

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT
69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm

m2

9.018 m2 9.018
RAZEM 9.018

41
d.2

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

97.15 m 97.150
RAZEM 97.150

42
d.2

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

3.69 m2 3.690
RAZEM 3.690

43
d.2

KNR-W 2-05
0208-02

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg t

0.85 t 0.850
RAZEM 0.850

44
d.2

KNR-W 4-01
0511-01

Pokrycie z płyt bitumicznych falistych - uzupełnienie połaci dachu m2

3.15 m2 3.150
RAZEM 3.150

3 Opaska i elementy zewętrzne - część nowa
45

d.3
KNR 4-01
0104-01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II

m3

44.496 m3 44.496
RAZEM 44.496

46
d.3

KNR-W 4-01
0603-05

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów lepikiem z wyprawą z zaprawy ce-
mentowj z dodatkiem środka wodoszczelnego

m2

44.496 m2 44.496
RAZEM 44.496

47
d.3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

44.496 m2 44.496
RAZEM 44.496

48
d.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

44.496 m2 44.496
RAZEM 44.496

49
d.3

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian m2

41.732 m2 41.732
RAZEM 41.732

50
d.3

KNR-W 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II

m3

44.496 m3 44.496
RAZEM 44.496

51
d.3

KNR-W 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej
warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku

m2

18.54 m2 18.540
RAZEM 18.540

4 Posadzki i okładziny podłóg
52

d.4
KNR-W 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia
do 5 cm na ścianach lub podłogach

m2
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59.39 m2 59.390
RAZEM 59.390

53
d.4

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-
te na gładko

m2

59.39 m2 59.390
RAZEM 59.390

54
d.4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

59.39 m2 59.390
RAZEM 59.390

55
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

59.39 m2 59.390
RAZEM 59.390

56
d.4

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe m2

43.824 m2 43.824
RAZEM 43.824

57
d.4

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

43.824 m2 43.824
RAZEM 43.824

58
d.4

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m

39.45 m 39.450
RAZEM 39.450

59
d.4

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

3.45 m3 3.450
RAZEM 3.450

60
d.4

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

3.45 m3 3.450
RAZEM 3.450

61
d.4

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

40.59 m2 40.590
RAZEM 40.590

62
d.4

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

63
d.4

NNRNKB
202 2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy-
kańczająca

m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

5 Przemurowania i elementy wewnętrzne
64

d.5
KNR-W 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30
cm

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

65
d.5

KNR-W 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach
o pow. odbicia ponad 5 m2

m2

154.086 m2 154.086
RAZEM 154.086

66
d.5

KNR 4-01
0329-04

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

7.965 m2 7.965
RAZEM 7.965

67
d.5

KNR 4-01
0317-05

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

68
d.5

KNR 4-01
0317-06

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

69
d.5

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. m3

1.208 m3 1.208
RAZEM 1.208
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70
d.5

KNR-W 4-01
0701-07

Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2

m2

59.395 m2 59.395
RAZEM 59.395

71
d.5

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

59.395 m2 59.395
RAZEM 59.395

72
d.5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

154.086 m2 154.086
RAZEM 154.086

73
d.5

KNR-W 4-01
0307-06

Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknieć grubości 1 1/
2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

m

16.0 m 16.000
RAZEM 16.000

74
d.5

KNR-W 4-01
0307-05

Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknieć grubości 1
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

m

19.0 m 19.000
RAZEM 19.000

75
d.5

KNR-W 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami
lub dachówkami

m

54.0 m 54.000
RAZEM 54.000

76
d.5

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

213.481 m2 213.481
RAZEM 213.481

6 Inne zewnętrzne - tarasy, schody
77

d.6
KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) m3

17.58 m3 17.580
RAZEM 17.580

78
d.6

KNR-W 2-01
0501-02

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem na
odl. do 3 m - zagęszczanie ręczne

m3

17.58 m3 17.580
RAZEM 17.580

79
d.6

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

9.412 m3 9.412
RAZEM 9.412

80
d.6

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0,6 m m3

3.53 m3 3.530
RAZEM 3.530

81
d.6

KNR-W 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2

23.53 m2 23.530
RAZEM 23.530

82
d.6

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z trans-
portem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

3.428 m3 3.428
RAZEM 3.428

83
d.6

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.254 t 0.254
RAZEM 0.254

84
d.6

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

22.859 m2 22.859
RAZEM 22.859

85
d.6

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.12 t 0.120
RAZEM 0.120

86
d.6

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za-
gęszcz.

m2

22.859 m2 22.859
RAZEM 22.859

87
d.6

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.

m2

18.0 m2 18.000
RAZEM 18.000
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88
d.6

KNR-W 2-02
0108-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z blocz-
ków betonu komórkowego dł. 49 cm

m2

20.73 m2 20.730
RAZEM 20.730

89
d.6

KNR 2-02
0262-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 8 - wariant I

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

90
d.6

KNR-W 4-01
0201-04

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej słupów prostokątnych m2

2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300

91
d.6

KNR-W 4-01
0203-08

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

92
d.6

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

93
d.6

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

94
d.6

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu m3

1.7 m3 1.700
RAZEM 1.700

95
d.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.04 t 0.040
RAZEM 0.040

96
d.6

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m

23.53 m 23.530
RAZEM 23.530

7 Stolarka okienna i drzwiowa
97

d.7
KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

15.075 m2 15.075
RAZEM 15.075

98
d.7

KNR-W 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

99
d.7

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 15 cm

m

40.5 m 40.500
RAZEM 40.500

100
d.7

KNR-W 4-01
0323-04

Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścia-
nach z cegieł

szt.

40.5 szt. 40.500
RAZEM 40.500

101
d.7

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na
budowie

m2

2.31 m2 2.310
RAZEM 2.310

102
d.7

KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

103
d.7

KNR 2-02
1016-03

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla
drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.7

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2
fabrycznie wykończone

m2

8.757 m2 8.757
RAZEM 8.757

8 Instalacje
105
d.8

Instalacja wewnętrzna elektryczna kpl

1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000

106
d.8

Instalacja wod-kan kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9 Utwardzenia placów, chodników, zieleń
107
d.9

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

84 m2 84.000
RAZEM 84.000

108
d.9

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 6

m2

84 m2 84.000
RAZEM 84.000

109
d.9

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

51.0 m2 51.000
RAZEM 51.000

110
d.9

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV

m

33.0 m 33.000
RAZEM 33.000

111
d.9

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

1.98 m3 1.980
RAZEM 1.980

112
d.9

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

33.0 m 33.000
RAZEM 33.000

113
d.9

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

65.0 m 65.000
RAZEM 65.000

114
d.9

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

51.0 m2 51.000
RAZEM 51.000

115
d.9

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 12

m2

51.0 m2 51.000
RAZEM 51.000

116
d.9

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

84.0 m2 84.000
RAZEM 84.000

117
d.9

KNR 0-11
0316-01

Nawierzchnie z kostki betonowej "typu ażur -MEBA"  na podsypce piaskowej
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

43.0 m2 43.000
RAZEM 43.000

118
d.9

KNR 0-11
0320-01

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsyp-
ce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

41.25 m2 41.250
RAZEM 41.250

119
d.9

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po za-
gęszcz.7 cm

m2

51.0 m2 51.000
RAZEM 51.000

120
d.9

KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy
1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 3

m2

51.0 m2 51.000
RAZEM 51.000

10 Zieleń
121

d.10
KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km

m3

3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000

122
d.10

KNR 2-21
0112-01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewio-
nym

m2

250.0 m2 250.000
RAZEM 250.000
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123
d.10

KNR 2-21
0215-01

Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płas-
kim

ha

0.025 ha 0.025
RAZEM 0.025

124
d.10

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia m2

250.0 m2 250.000
RAZEM 250.000
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