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1 Wstęp

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w ramach realizacji projektu: Budowa ciągu pieszo – jezdnego ul. Pionierów Żuław w Cedrach Wielkich, wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem.
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia i odbioru robót związanych z wbudowaniem obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm wg lokalizacji podanej w Dokumentacji Projektowej.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi  normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych dla komunikacji.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

2 Materiały

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2 Stosowane materiały
Do ustawiania krawężników stosuje się następujące materiały: 

· Obrzeża betonowe, 

· Beton (do ławy fundamentowej), 

· Podsypka cementowo-piaskowa, 

2.2.1 Obrzeża betonowe
Obrzeża powinny spełniać wymagania norm:

· BN-80/6775-03/01
 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

· BN-80/6775-03/04
 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

Wzdłuż krawędzi jezdni ul. Pionierów Żuław w Cedrach Wielkich zastosować obrzeża o wymiarach 8x30x100cm
Do produkcji obrzeży należy użyć betonu B30 według PN-B-06250 „Beton zwykły” o następujących parametrach:

· nasiąkliwość do 5%, 

· ścieralność na tarczy Boehmego 3 mm, , 

· mrozoodporność, po 150 cyklach zamrażania i odmrażania:

· pęknięcia niedopuszczalne, 

· ubytek masy, nie więcej niż 5%, 

· obniżenie wytrzymałości, nie więcej niż
20%.

Producent obrzeży w świadectwie zgodności zapewni 5-letnią gwarancję na dostarczane materiały. 
Powierzchnie obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne.


Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2.
	Rodzaj wad i uszkodzeń
	Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń

	   
	Gatunek 1
	Gatunek 2

	Wklęsłość lub wypukłość powierzchni obrzeży w mm
	2
	3

	Szczerby i uszkodzenia
	ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm
	niedopuszczalne

	krawędzi i 
	Ograniczających pozostałe powierzchnie:
	
	

	 i naroży
	- liczba max
	2
	2

	
	- długość, mm, max
	20
	40

	
	- głębokość, mm, max
	6
	10


Tabl. 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży betonowych

2.2.2 Beton (ława z oporem) 

Do wykonania ławy pod obrzeża należy stosować beton klasy B15 według PN‑88/B‑06250 „Beton zwykły”. 

2.2.3 Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypkę pod krawężnik należy wykonać z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu zwykłego”. 

2.2.4 Inne materiały
Do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej należy stosować cement portlandzki klasy co najmniej 32,5 oraz wodę studzienną lub wodociągową (bez badań). 
3 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót należy wykorzystywać następujący sprzęt: 

· betoniarki - do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej,

· wibratory lub płyty wibracyjne - do zagęszczania ław podkrawężnikowych. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod ławę powinny być wykonane ręcznie lub lekkim sprzętem zaakceptowanym przez Inżyniera. Pozostałe roboty powinny być wykonywane ręcznie. 
4 Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 

Obrzeża można transportować dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Transport podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający jej zanieczyszczenie, wysuszenie i zawilgocenie.
5 Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podłoża
Koryto pod ławę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane”. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej próby Proctora. Tolerancja dla wymiarów koryta wynosi ±2 cm.

5.3 Wykonanie ław betonowych z oporem
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Betonowanie ław należy wykonać warstwami zgodnie z PN‑B‑06251 „Roboty betonowe i żelbetowe”. 

5.4 Wbudowanie obrzeży betonowych
Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji obrzeży w planie ich wbudowanie powinno się odbywać w odniesieniu do linki prowadzącej ze szpilkami wysokościowymi rozmieszczonymi nie rzadziej niż co 15 m. 

Obrzeża należy wbudować ręcznie. Obrzeża należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej o grubości około 3 cm. 

6 Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2 Ocena prefabrykatów
Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2 należy wykonać zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3 Sprawdzenie przygotowania podłoża
Sprawdzenie wykonanych pod obrzeża wykopów polega na ocenie wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, który ma być ( 0,97 oraz szerokości dna wykopu, z tolerancją ( 1 cm.
6.4 Sprawdzenie ustawienia obrzeży

Sprawdzeniu podlega:

· odchylenie linii obrzeży w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każde 100 m),

· odchylenie niwelety - max. ( 1 cm (na każde 100 m),

· równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową ( 1 cm (na każde 100 m),

· dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (sprawdzenie co 10 m).

7 Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 mb (metr bieżący) ustawionego obrzeża na ławie betonowej
8 Odbiór robót
8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 

9 PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena za 1 mb ustawionego obrzeża obejmuje: 

· prace pomiarowe,  oznakowanie i zabezpieczenie robót,

· zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów, 

· wykonanie wykopu pod obrzeże, 

· Wykonanie ławy betonowej
· ustawienie obrzeży betonowych,

· obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża gruntem z jego ubiciem,

· wypełnienie spoin zaprawą cementową,

· pielęgnacja spoin wodą,

· przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.

10 Przepisy związane
10.1 Normy

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności”.

PN-86/B-06712 


Kruszywa mineralne do betonów.
PN-EN 934-2:2002 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki
do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i

etykietowanie”
PN-88/B-32250


Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,



ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i



obrzeża 
chodnikowe.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

10.2 Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementów drogowych” (KPED)  - Transprojekt-Warszawa,  1979 i 1982 r.










139

