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Szczegółowe specyfikacje techniczne
D-01.02.04
Rozbiórka elementów dróg i ulic
1 Wstęp

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w pasie drogowym, w ramach realizacji projektu  Budowa ciągu pieszo – jezdnego ul. Pionierów Żuław w Cedrach Wielkich, wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem.
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja  jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów dróg i obejmują następujące czynności:

· Rozbiórka nawierzchni tymczasowej z płyt YOMB,

· Rozbiórka chodników,

· Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą 
· Rozbiórka obrzeży

1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

2 Materiały

Nie występują

3 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

Do wykonania robót rozbiórkowych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny, zaakceptowany przez Inżyniera:

· Młoty pneumatyczne,

· Piły mechaniczne,

· zrywarki,

· ładowarki,

·  samochody samowyładowcze do transportu.

4 Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. Materiały pochodzące z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni stanowią własność Zamawiającego. Pozostałe materiały należy transportować w miejsce wybrane przez Inżyniera. 

5 Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 
Wszystkie powstałe doły (wykopy) po usuniętych elementach należy wypełnić odpowiednim gruntem i warstwami zagęścić zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-02.03.01. W przypadku pozostawienia dołów po usuniętych elementach, powinny być one tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody. 
6 Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.03.01
7 Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiary robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

Jednostką obmiarową jest:

· 1 m2 (metr kwadratowy) dla nawierzchni i chodnika

· 1m dla krawężnika i obrzeża.
8 Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” punkt 8.

9 Podstawy płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

· prace przygotowawcze i pomiarowe,

· oznakowanie robót,

· rozbiórkę elementów wykazanych do rozbiórki, o wymiarach podanych w Dokumentacji Projektowej,

· rozbiórkę (demontaż) wraz z odwiezieniem na miejsce wskazane przez Inżyniera

· Wyrównanie podłoża

· Uporządkowanie terenu rozbiórki

· Dowóz i wywóz sprzętu

· Wszystkie inne elementy do wykonania zadania

10 Przepisy związane

Nie występują
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