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9.1 Zakres  robót oraz kolejno ść  realizacj i 
Artykuł I. -montaż rozdzielni
Artykuł II. -układanie instalacji elektrycznej
Artykuł III. -montaż opraw i osprzętu elektrycznego  
Artykuł IV. - wykonanie pomiarów elektrycznych  

9.2 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
1) - pomosty 
2) - złącze kablowe ZK1+TL 

9.3 Elementy zagospodarowania  działki  lub terenu , które mog ą stwarza ć
zagro żenie  bezpiecze ństwa  i  zdrowia ludzi   

3) - droga
4) - obiekt w budowie 

         5)  - pomosty 
9.4 Przewidywane zagro żenia  wyst ępujące podczas realizacji robót  

  Skala
zagro żeni
a  

   rodzaj  zagro żenia  Miejsce       czas  wyst ąpienia 

  Średnia  Urazy  wielonarządowe w
wyniku potrącenie
pojazdami 

  Droga  publiczna    Czas trwania prac

  Średnia  Urazy  wielonarządowe     Teren budowy     Czas trwania prac

  wysoka  Porażenie napięciem
0,4kV

 Teren budowy
 

   Uruchamianie instalacji ,
czas wykonywania pomiarów 
          elektrycznych 

9.5. Sposób instrukta żu  pracowników przed przyst ąpieniem  do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych 

• -należy  poinformować  pracowników o występujących zagrożeniach w trakcie
prac związanych w wykonaniem  i uruchamianiem instalacji  elektrycznej .

9.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom
wynikaj ącym z  wykonywania robót w strefach szczególnego za gro żenia zdrowia
lub ich s ąsiedztwie , w tym  zapewniaj ące bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę
,umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru , awarii i innych zagro żeń 

• -pracownicy wykonujący prace montażowe  przy  istniejącym złączu ZK1+TL
powinni być przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie z  „Instrukcją  wykonywania
prac pod napięciem „ 

• -teren wykonywania prac winien być oznaczony folią ostrzegawczą  biało-
czerwoną ,
a  prace wykonywać w warunkach dobrej widoczności .

1. -pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby , z  których jedna winna
posiadać  wymagane uprawienia .

2.  - bezpieczną i sprawną komunikację na wypadek zagrożenia zapewnia  droga
publiczna .

Wykonawca robót winien  opracowa ć „Plan BIOZ „ w uzgodnieniu z kierownikiem
budowy .
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