
strop podwieszony - pğyta G-K

na ruszcie stalowym , na krzyŨ

belka drewniana 130x390 przytwierdzona

do Ŝciany zapomocŃ koğk·w HILTI

opierzenie pionowej Ŝciany - blacha

o szer. 50 cm wzdğuŨ spadku dachu

zadaszenie odprowadzajŃce

wodň z kosza

+  5,97

+  5,50

+  4,85

-  0,71

P1- Stropodach

- dach·wka

- ğaty,  kontrğaty

- papa

- pğyta OSB gr. 19 mm

- pustka powietrzna

- dŦwigar drewniany

- styropian gr. 15 cm

- folia czarna 0,3

- istniejŃcy strop

P2 - ścian attykowa

- tynk cienkoŜcienny na siatce

- styropian gr. 10 cm

- ITONG gr. 20 cm

- Ŝciana Ũelbetowa gr. 24 cm

± 0,00=2,71m.n.p.m

MODERNIZACJA  -  PRZEKRÓJ C - C
skala 1:50

273

20°

+  4,98

+  5,57

-  0,02

strop podwieszony - pğyta G-K

na ruszcie stalowym , na krzyŨ

wieniec Ũelbetowy pod murğatň

murğata 14x14

150

 podbitka - deski 120x19

deska 200x40

rynna Ï150
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MODERNIZACJA

P1

P1

schody strychowe

RINTAL typ ADJ

otw·r w suficie 70x140

istniejący budynek mieszkalny 

prefabrykowany dŦwigar

drewniany np. f-ma

MODERNDACH lub COMPLEX

istn. nadbudowa

do rozebrania

istn.element

do rozebrania

istn.element

do rozebrania

12

ğawa fundamentowa

 wg proj. konstr.

stopa fundamentowa

 wg proj. konstr.

wieniec

 wg proj. konstr.

140
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6
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30

94
30

wykucie otworu

171 x 240

proj.podciŃg

L=171,na wys.240

zamurowanie otworu

drzwiowego

CEDRY WIELKIE, ul. KRASICKIEGO 18, dzia łka nr 325/2 i 326

29
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9


