KOLIZJA nr 1

linie w relacji 201/2 - 201/3

typu 4xAL50+25 przedtuzyé

z zastosowanie ztaczki wzdtuznej
takim samym przewodem L=4m

ist 201/2 RNKr
ZN/10
zdemontowac

linie w relacji 201/1 - 201/2

typu 4xAL50+25 przetozy¢

na nowe stanowisko stupowe

linie na stupie zamontowac krancowo
dla kazdego odcinka linii nn

proj
E10.5/15

istn. oprawe oswietleniowg
przenies¢ na nowy stup
zamontowac nowy wysiegnik

istn. przytacze telekomunikacyjne
przewiesi¢ na przestawiany stup

KOLIZJA nr 2

Proj mufa
ZMRZ 120 proj kabel
<> YAKXS 4x120 L=22/26m

Pod jezdnig projektowane SRS110 L=15

Zamawiajacy:

Urzqd Gminy Cedry Wielkie
ul. Krasickiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Jednostka projektowa: y

"Biuro Projektéw Drogowych P.Kania’
ul. Wtadystawa Reymonta 3
84-217 Kamien

Ulica Cisowa w m. Koszwaty

Temat opracowania:

Projekt budowlano—wykonawczy budowy drogi w Koszwatach ul. Cisowa

Branza:
Elektryczna
Tkt senk: Schemat usuniecia kolizji
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia
Projektant mgr inz. W. Wesolowski | 6%/7%/2002

Opracowujqey | inz. K. Zaborowski

Stadium: Data: Skala: Nr rys.:

Projekt budowlany [-2011 2




