PRZEKROJ I-I, II-II

Skala 1:50

-OBLICOWKA Z POZIOMYCH DESEK 2cm
S 1 -RUSZT DREWNIANY 3cm
-IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA

-POSZYCIE KONSTRUKCJI ZE SKLEJKI WODOODPORNEJ 2cm

-TERMOIZOLACJA Z WELNY SZKLANEJ / SLUPKI KONSTUKCJI DREWN. 18cm

-FOLIA PAROIZOLACYJNA

-RUSZT WSPORCZY DLA PLYT-GK/TERMOIZOLACJA Z WELNY SZKLANEJ 3cm

-PLYTA WODOSZCZELNA NP RIGIDUR E25 - 2,5cm

-PLYTA WODOSZCZELNA NP RIGIDUR E25 - 2,5cm
SZ -RUSZT WSPORCZY DLA PLYT-GK 3cm

-RUSZT WSPORCZY DLA PLYT-GK 3cm
-PLYTA WODOSZCZELNA NP RIGIDUR E25 - 2,5cm

-OBLICOWKA Z POZIOMYCH DESEK 2cm
53 -RUSZT DREWNIANY 3cm
-IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

-POSZYCIE KONSTRUKCJI ZE SKLEJKI WODOODPORNEJ 2cm

-TERMOIZOLACJA Z WELNY SZKLANEJ / StUPKI KONSTUKCJI DREWN. 14cm

-TERMOIZOLACJA ZE STYROPIANU O PODWYZSZONEJ WSPOL. LAMDA W

MIEJSCU STALI 5cm

-TERMOIZOLACJA Z WELNY SZKLANEJ / SLUPKI KONSTUKCJI DREWN./SEUPY

STALOWE 23cm
-FOLIA PAROIZOLACYJNA

-RUSZT WSPORCZY DLA PLYT-GK/TERMOIZOLACJA Z WELNY SZKLANEJ 3cm

-PLYTA WODOSZCZELNA NP RIGIDUR E25 - 2,5cm

DACH FASADOWY PRZESZKLONY

S4

S RIGIDUR E25 1cm
W -KONSTRUKCJA STALOWA SZYBU

-TERAKOTA ANTYPOSLIZGOWA 2cm
D 1 -WYLEWKA BETONOWA 5cm

-IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
-PLYTA ZELBETOWA 20cm
-FARBA WODOSZCZELNA

DZ -SKLEJKA WODOODPORNA 2cm
-LATA (STREFA WENTYLOWANA) 2cm
-IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

-TERMOIZOLACJA WELNA SKALNA LUB SZKLANA 10cm

-BLACHA OCYNKOWANA AMLOWANA KOLOR SZARY 0,5cm

-BLACHA STALOWA Z OTWOROWANIEM 10mm LUB PLYTA WODOSZCZELNA

-TERMOIZOLACJA WELNA SKALNA LUB SZKLANA/KROWIEW 15cm

-PAROIZOLACJA

-PUSTKA

-BELKA DRWNIANA

-RUSZT WSPORCZY DLA PLYT G-K 3cm

-PLYTA WODOSZCZELNA NP RIGIDUR E25 - 2,5cm

-SZKLANA POSADZKA - SZKEO HARTOWANE

D3

-BLACHA RYFLOWANA 0,3cm

D38 -GRETING Z PLASKOWNIKOW 2cm
-KONSTRUKCJA STALOWA
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B ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.
=1 ul. Przemystowa 7 f, 83-400 Koscierzyna
g tel. 058/ 680 83 69 779-09
a| NIP 591-163-58-00, Regon 220376462
SKALA 150

Projekt na budowe przystani zeglarskiej w Btotniku.

RYS:

Przekroj I-1, lI-11

11-4
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