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UWAGI:

1. Beton konstrukcyjny: B—25
2. Stal zbrojeniowa: A—I (St3S) i A—lin (RB500W)
3. W razie niejasnosci skontaktowaé si¢ z projektantem

ADPROZE N1

art

projekt

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.
ul. Przemysfowa 7f, 83-400 Koscierzyna
NIP 591-163-58-00, Regon 220376462
tel/fax +48 58 680 83 69

359-09

INWESTOR:

Gmina Cedry Wielkie

ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
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Projekt budowlany na budowe przystani zeglarskiej
z infrastrukturg pomocniczq na dz. nr 56,758, 59/2 i
108,/1 obgb Bfotnik, gm. Cedry Wielkie, pow. gdariski

Projekt budowlany

wraz

NR RYS.
17

DATA
05.2009

BUDYNEK STACJI PODCISNIENIOWEJ— PRZEKRGJ

BRANZA:
Konstrukcja

PROJEKTANT:
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196.5

mgr inz. Elzbieta Wewidrska
upr. nr 1957/Gd/85 . . .
w specjalnosci konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczefi
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mgr inz. Roman Markowski
upr. hydrotechniczne nr 230/66 /G
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MASA JEDN. [ kg/m ]
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0.39

ASYSTENT PROJ  mgr inz. Piotr Szydtowski
Filip Idziak
Arkadiusz Formela
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WERYFIKATOR:
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upr. nr 263/70

mgr inz. Janusz Kepa

w specjalnosci konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczefi




