
Blotnik Linia A1-A6
SKALA 1:1000/100
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Blotnik Linia B1-A6
SKALA 1:1000/100
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Blotnik Linia D1-7
SKALA 1:1000/100
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Inspekcja Inspekcja

Zasuwa sieciowa

Blotniki Linia A6-9
SKALA 1:1000/100
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UWAGA: Wskazania spadków  sŃ w promilach [‰].

Proszň skontaktowaĺ siň z firmŃ Roediger w przypadku jakichkolwiek zmian rozmiaru,
pozycji i liczby lift·w (uskok·w)!

Proszň rozpoczŃĺ budowň na koŒcu linii w kierunku stacji podciŜnieniowej!

UWAGA:

Miejsca kolizji z liniami poprzecznymi i przeszkodami muszŃ
zostaĺ zweryfkowane podczas prac budowlanych!
Rury inspekcyjne muszŃ zostaĺ zainstalowane za najwyzszymi
punktami.

UWAGA:
Proszň podczas budowy systemu kanalizacji podciŜnieniowej
zwr·ciĺ uwagň na informacje zawarte w normie PL EN 1091.
Spadki rurociŃgu w kierunku stacji podciŜnieniowej muszŃ byĺ sprawdzane laserem
podczas budowy systemu!
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