UWAGA:

Miejsca kolizji z liniami poprzecznymi i przeszkodami muszN
zostal zweryfkowane podczas prac budowlanych!

Rury inspekcyjne muszN zostal zainstalowane za najwyzszymi
punktami.

UWAGA: Wskazania spadkéw sN w promilach [%o].

Proszii skontaktowal sifi z firmN Roediger w przypadku jakichkolwiek zmian rozmiaru,
pozyciji i liczby lift-w (uskok - w)!

Blotniki Linia A6-9
SKALA 1:1000/100

Proszii rozpoczNI budowi na koEcu linii w kierunku stacji podciSnieniowej!

Blotnik Linia A1-A6 Blotnik Linia B1-A6 Blotnik Linia D1-7 UWAGA:

Proszfi podczas budowy systemu kanalizacji podciSnieniowej

50 T Inspekcja  Inspekcja SKALA 1:1000/100 SKALA 1:1000/100 SKALA 1:1000/100 zwr-cil uwagfi na informacje zawarte w normie PL EN 1091.
. Spadki rurociNgu w kierunku stacji podciSnieniowej muszN byl sprawdzane laserem
4.0 T podczas budowy systemu!
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E ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.
—1 ul. Przemystowa 7 f, 853—400 Koscierzyna
S| NP 591-163-58—-00, Regon 220376462 339 _09
=3 tel /fax +48 58 630 83 69
INWESTOR:  Gmying Cedry Wielkie SKALA
ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie 1;100/1000
INWESTYCJA: NR RYS.
Rozbudowa sieci wodociggowe] wraz z przytqczem wodociggowym
oraz budowa kanalizacji sanitarnej podcisnieniowe] w ramach 9
budowy przystani zeglarskiej wraz z infrastrukturq pomocniczq, dz.
nr 56, 57/8, 58, 59/1, 59/2, 108/1, 108/2 obr. Bfotnik,
dz. nr 157 obr. Przegaling DATA
Profil podtuzny kanalizacji podcisnieniowej 0/-2009

PROJEKTANT:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski

upr. nr 294/Gd/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen

ASYSTENT PROJ: inz. Arkadiusz Burnicki

SPRAWDZAJACY:
mqr inz. Krzysztof Migdat

upr. nr POM/0211/P00S/08
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych




