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OSWIETLENIE WNETRZOWE BHYTPEHHWE OCBEWEHWE INTERIOR LIGHTING INNENBELEUCHTUNG



fggemsd ]
Fc(o]7

ES-SYSTEM|

] o

AxBxC

Stateczniki 1027000 SD 118 1XT8 18W G13 655x103x109 1,20
i;dukcvine 1028000 SD 136 1xT8 36W G13 1260x103x109 2,00
CoPSRATITIEE . 1029000 SD 158 1XT8 58W G13 1560x103x109 3,00
Inductive ballast 1030000 SD 218 2xT8 18W G13 655x190x98 1,50
WG 1031000 SD 236 2xT8 36W G13 1260x190x98 3,70

1032000 SD 258 2XT8 58W G13 1560x190x98 5,50

1033000 SD 418 4XT8 18W G13 665x665x100 6,80
Stateczniki 7366000 SD 136 EVG 1XT8 36W G13 1260x103x109 1,60
glﬁm)n;ﬂ?e 7367000 SD 158 EVG 1XT8 58W G13 1560x103x109 2,60
fannacTs: 7368000 SD 218 EVG 2xT8 18W G13 655x190x98 1,10
Electronic ballast 7369000 SD 236 EVG 2xT8 36W G13 1260x190x98 3,30
EVG 7370000 SD258EVG  2xT8 58W G13 1560x190x98 5,10

7371000 SD 418 EVG 4XT8 18W G13 665x665x100 6,40
Wersja awaryjna, 8124000 SD 236 AW 2xT8 36W G13 1260x190x98 5,10
Stateczniki indukeyjne 8425000 SD 258 AW 2xT8 58W G13 1560x190x98 7,00
OnekTpoMarHuTHble
GannaeT 8126000 SD 418 AW 4XT8 18W G13 665x665x100 8,30
- aBapuitHas Bepcus
Emergency version,

inductive ballast
Notausfiihrung, VVG
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SD118 460
sD218 460
SD136 900
SD236 900
SD158 1200
SD258 1200
SD418 400x400
@
Oprawy nastropowe, HaknagHble noTonouHble Surface mounted luminaires for  Anbauleuchte fiir
do $wietiéwek liniowych. CBETUMBHUKM N5 NIMHEAHbIX fluorescent tubes. Body of steel  Leuchtstofflampen T8. Gehause
Obudowa z blachy stalowej MIOMUHECLIEHTHbIX Namn. sheet, coated with white aus Stahlblech, weil3,

lakierowanej na biafo.

Klosz rozpraszajacy opalowy.
Ukfady zasilania indukcyjne lub
elektroniczne.

Wersja awaryjna - stateczniki
indukcyjne.

Zastosowanie w obiektach
przemystowych, biurowych

i innych. Kompensacja mocy
biernej za wyjatkiem wersji
awaryjnej.

Kopnyc usrotoBneH n3s
meTanna, okpatleH B 6enbii
LIBET MO TEXHOMOTNK
MOPOLLKOBOTO HamblneHus.
YcTaHaBnMBaeTcst onanoBbii
paccevBaTenb.
OneKkTpoMarHuTHble nbo
3NEKTPOHHble 6annacTbl.
MmeeTcs aBapuitHas Bepcys.

enamel. Opal diffuser. Inductive
or electronic ballast. Emergency
version available. Reactive
power compensation except for
the emergency versions.

pulverbeschichtet.
Kunststoffabdeckung opal, IP 40.
VWG oder EVG. Optional
Notlichtausfiihrung.
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