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II. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ZALACZNIKI

- Mapa do celéow informacyjnych

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu
- Informacja z mapy ewidencyjnej

RYSUNKI DO PROJEKTU

1. Sytuacja projektowa

2. Wiata

3. Przekrdj przez nawierzchnie

Nadzory
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu koncepcyjnego utwardzenia dzialki

1.0. MATERIALY WYJSCIOWE
*  Mapa do celéw informacyjnych przekazana przez inwestora

* Uzgodnienia z inwestorem

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie utwardzenia dziatki nr 155/11, zlokalizowanej w miejscowosci Cedry
Wielkie w gminie Cedry Wielkie.

3.0. STANISTNIEJACY

Dziatka ma ksztalt nieregularny. Dziatka jest niezabudowana..

4.0. SYTUACJA PROJEKTOWANA

Na dzialce projektuje si¢ utwardzenie terenu w postaci nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych o pow.
529m2, pozostalg czegs¢ 255,9m?2 to pow. biologicznie czynna.

Zaprojektowano dwa wjazdy od strony drogi o szeroko$ci 4m.

5.0. ODWODNIENIE

Odwodnienie terenu placu zaprojektowano spadkami w kierunku strefy bezposrednio przylegajacej do plyt
betonowych gdzie woda odprowadzana jest powierzchniowo na teren zielony. Unikajac w ten sposob
zalegania wody w zaglebieniach nawierzchni.

6.0. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne sprowadzaja si¢ gtownie do wykonania korytowania pod projektowang nawierzchni¢ na gt.
30cm. Po wykonaniu korytowania nalezy wykona¢ profilowanie podtoza z zaggszczeniem do wskaznika
zageszezenia Is=1,00. W przypadku natrafienia w podtozu gruntéw nienosnych nalezy je wymieni¢ na
grunt budowlany zaliczony do grupy G1. Uzyskany urobek z korytowania tj. warstwa gr.30cm humusu ,
nalezy zuzy¢ do plantowania terenu w rejonie projektowanego kraweznika.
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Po realizacji wszelkich robot nawierzchniowych nalezy wykona¢ plantowanie pobocza. Nadmiar
urobku nalezy wywiez¢ w miejsca przeznaczone do tego celu w uzgodnieniu z inwestorem.

7.0. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Przyjeto parametry konstrukcji nawierzchni - utwardzenie terenu:

W przypadku zalegania w podiozu gruntéw dobrych klasyfikowanych jako G1 - G2 nalezy zastosowac
nastepujacy przekroj :

1. Dno - grunt rodzimy zaggszczony - wykorytowac i wyprofilowac oraz zasypac piaskiem;
2 Warstwa piasku - 8cm

3 Wykonaé podbudowe z kruszywa tamanego - 20cm

4, Wykonaé piaskowa - 10cm

5 Nastegpnie powierzchnie wylozy¢ ptytami : drogowa peing .

8.0. OGRODZENIE
Ogrodzenie terenu zaprojektowano jako panelowe, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
zielonym. Charakterystyka:

szeroko$¢ panela - 2505 mm
wysoko$¢ panela - 1530 mm
grubos¢ drutu - 4 mm
tloczenia - 3

rozmiar oczka - 5 cm x 20 cm

e powloka - ocynk+ lakier proszkowy poliestrowy

9.0. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami budowlanymi i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz aktualnymi przepisami BhiP, P. poz.

- Przed ulozeniem nawierzchni wykona¢ wszelkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejacego
uzbrojenia terenu

- Uzywaé materialow atestowanych. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby
posiadajace obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

- Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmian w projekcie bez konsultacji z projektantem. Wszelkie
kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Przed wykonaniem robo6t nalezy uzyska¢ stosowne uzgodnienia i pozwolenia na wykonanie ww. rob6t

Opracowal zespot autorski:
mgr inz. arch. Marek Wrzosek

tech. bud. Mieczystaw Tkaczyk



