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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem ogrodzenia podczas zagospodarowania terenu zbidrki
odpaddéw komunalnych w Cedrach Wielkich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowa
ogrodzenia ze stupkéw stalowych na fundamencie betonowym z wypetnieniem pdl przestami z siatki stalowej

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzenia i murkéw, objetymi niniejszg SST, sa:
— elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
— beton i jego sktadniki,
— przesta stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

2.3.Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
PN-B-06251 [13]. Deskowanie nalezy wykonac z materiatow
odpowiadajgcych nastepujgcym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017 [35],
— tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],
— tarcica iglasta do drobnych elementoéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],
— $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M-82505 [43] i
PN-M-82010
[40],
— ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.4.Beton i jego skladniki

Do fundamentéw ogrodzenia i murkéw oraz stupkéw nalezy stosowac beton zwykty wg PN-B-06250 [12]. Do
betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701 [28]. Kruszywo do betonu
(piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250 [12] i PN-B-06712 [17]. Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250 [34]. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250 [12] .

Projektowanie skfadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [12]. Klasa
betonu, jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, powinna by¢ B 15.



2.7. Przesta stalowe

panelowe, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym.
Charakterystyka:

szerokoS¢ panela - 2505 mm
wysoko$¢ panela - 1530 mm
grubos¢ drutu - 4 mm
ttoczenia - 3

rozmiar oczka - 5 cm x 20 cm

e powloka - ocynk+ lakier proszkowy poliestrowy

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
4, TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2.Transport materiatow

4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2.Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].
4.2.5.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [12] i SST.
4.2.6.Transport przeset i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych je przed
korozja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0goIne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2.Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod ogrodzenie mogg by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie. W gruntach osuwajgcych sie nalezy wykonywa¢ wykop ze skarpg zapewniajgca
statecznos¢ lub stosowac inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera. Roboty
ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [11]. Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozostac o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiardw wykopu wynosza:

— w planie + 10 cm i -5 cm,

— rzedne dna wykopu £ 5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odkfadu lub rozplantowac w poblizu miejsca
budowy.

5.3.Wykonanie deskowania dla fundamentow
Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13]. Deskowanie powinno

zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w sposob umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowa,



deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwosc¢ znieksztatcen lub odchylen
w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa

powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4.Wykonanie fundamentow

Fundamenty z Zzelbetu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz

odpowiada¢ wymaganiom:

a) PN-B-06250 [12] w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [13] i PN-B-06250 [12] w zakresie skfadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu. W fundamentach grubos¢ otulenia zbrojenia powinna wynosi¢ 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golIne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Kontrola wykonania wykopow fundamentowych

Kontrole robdt ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem

wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.3.Kontrola robot zelbetowych

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole skfadnikdw mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [12], zgodnie z tablicg 2.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, iloSci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Tablica 2. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug

PN-B-06250 [12]

Lp. Rodzaj badania

Metoda badania wg

Termin lub czestosc¢
badania

1 |Badania sktadnikow
betonu 1.1. Badanie
cementu

- Czasu wigzania

- Zmiany objetosci
- obecnosci grudek

PN-EN 196-3 [44]
PN-EN 196-3 [44]
PN-EN 196-6 [45]

bezposrednio przed uzyciem kazdej
dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego

- ksztaltu ziarn

- zawartosci pytow mineralnych

- zawartosci zanieczyszczen obcych
- wilgotnosci

PN-B-06714-15[2
0]
PN-B-06714-16[2
1]
PN-B-06714-13[1
9]
PN-B-06714-12[1
8]
PN-B-06714-18[2
2]

kazdej dostarczonej partii
bezposrednio przed uzyciem

1.3. Badanie wody

PN-B-32250 [34]

przy rozpoczeciu robot oraz w
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen

2 |Badania mieszanki betonowej
-urabialnosci

PN-B-06250 [12]

-przy rozpoczeciu robot
-przy proj. recepty i 2 razy na zmiane

-konsystencji robocza
-zawartosci powietrza w mieszance -przy ustal. recepty oraz 2 razy na zmiane
betonowej robocza

3 |Badania betonu 3.1.
Badanie wytrzymatosci
na $ciskanie na prébkach

PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu
kazdej partii betonu

3.2. Badania PN-B-06261 [14] w przypadkach technicznie
nieniszczace betonu w PN-B-06262 [15] uzasadnionych
konstrukgji

3.3. Badanie nasigkliwosci

PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty, 3 razy
w czasie wykonywania konstrukcji ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m® betonu

3.4. Badanie odpornosci
na dziatanie mrozu

PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty, 2 razy
w czasie wykonywania konstrukcji ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m® betonu

3.5. Badanie

PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty, 3 razy




przepuszczalnosci wody w czasie wykonywania konstrukgji, ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m? betonu

6.4.Kontrola izolacji muru
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu
5.8.

6.5.0cena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlIne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m?’ (metr szeécienny) wykonanego muru fundamentowego,
- szt. (sztuka) wykonanych przeset stalowych

8.ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 8.Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodline ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostek obmiarowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie fundamentu betonowego:

-wykonanie deskowania,
-wyprodukowanie mieszanki betonowej,
-wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnacje betonu

- montaz stupkdw stalowych,

- montaz przeset stalowych

- zasypanie wykopu,,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY
ZWIAZANE Normy
1. PN-B-12008 Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
3. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiardw elementéw

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

Beton zwykty
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania

Sciskanie
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Zaprawy budowlane zwykie

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdinego przeznaczenia. Gatunki
Walcédwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i

Cement. Transport i przechowywanie

Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na widkninie przyszywanej
Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

4. PN-B-02356
budowlanych z betonu
11. PN-B-06050
odbiorze

12. PN-B-06250
13. PN-B-06251
14. PN-B-06261
wytrzymatosci betonu na
15. PN-B-06262
typu N

16. PN-B-06711
17. PN -B-06712
18. PN-B-06714-12
19. PN-B-06714-13
20. PN-B-06714-15
21. PN-B-06714-16
22. PN-B-06714-18
23. PN-B-06716
24. PN-B-11111
25. PN-B-11113
27. PN-B-14501
28. PN-B-19701
29. PN-B-24620
30. PN-B-24622
31. PN-B-24625
32. PN-B-27617
34. PN-B-32250
35. PN-D-95017
36. PN-D-96000
37. PN-D-96002
38. PN-H-84020
39. PN-H-93215
40. PN-M-82010
41. PN-M-82121
42. PN-M-82503
43. PN-M-82505
44. PN-EN 196-3
45. PN-EN 196-6
46. BN-87/5028-12
kwadratowym

48. BN-88/6731-08
50. BN-78/6741-07
52. BN-82/6751-04
53. BN-82/6753-01
54. BN-71/6771-02
55. BN-69/7122-11

Plyty pilsniowe z drewna



