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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST -2
WYKONANIE TRAWNIKA, PIELEGNACJA ZIELENI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem trawnika.

1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zatozeniem trawnikdéw
dywanowych. Zakres robot obejmuje:

- trawniki dywanowe z obsianiem nasionami traw warstwy ziemi urodzajnej grubosci 5 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajaca zdolnos¢ produkcji roslin.

2. MATERIALY
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Do nawozenia gleby moze by¢ stosowany kompost.
Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany
jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
Nasiona traw mozna stosowa¢ w postaci gotowych mieszanek. Rodzaj mieszanki do wysiania wymaga akceptacji
Kierownik Projektu.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wedtug ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
Sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gasienicowa, do zatadunku ziemi koparka.
Sprzet uzywany do uprawy gleby - glebogryzarka.
Sprzet do zaktadania trawnikow - wat kolczatka oraz wat gladki.
Sprzet do pielegnacji trawnikow - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie ptaskim oraz naskarpie.
Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem, ze nie uszkodzi si¢ ani nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Wykonanie trawnikéw dywanowych

Wyznaczenie miejsc wykonania trawnikow nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej. Wymagania
dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:



teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego nieurodzajnego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do kraweznikow o okoto 5 cm,

teren powinien by¢ wyré6wnany i splantowany,

po przekopaniu terenu na gleboko$¢ szpadla (w przypadku bardzo mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowac 5
cm warstwe kompostu, mieszajac go z istniejgca ziemia), nastepnie teren nalezy wyréwnac,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowna warstwa wysokosci Scm 1 wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim a potem walem - kolczatka lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 1 do 4 kg na 100 m?, chyba Projekt przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

5.3. Pielegnacja trawnikow
Pielegnacja trawnikdow w okresie gwarancji obejmuje:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 5 - 10 cm, nastgpne gdy
trawa odro$nie do wysokosci 10-12 cm,

trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona,

koszenia trawnikow powinny odbywacé si¢ czgsto, wysokosc¢ cigcia i czestos¢ koszenia nalezy dostosowac do
rodzaju wysianej trawy,

nawozenie w trakcie pielegnacji - nawoz wysiewany gdy trawa jest zupelnie sucha, a po wysiewie obficie
podlaé. Wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu, latem nalezy zwigkszy¢ dawke fosforu i potasu
ograniczajac azot, ostatnie nawozenie z udziatem fosforu i potasu,

chwasty trwale nalezy usuwac regcznie, srodki chwastobojcze mozna stosowac po uplywie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

5.4. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1.
Kontrola jako$ci trawnikow

Kontrola w zakresie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okresleniu ilosci zanieczyszczen (w m’),

pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatlowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowosci uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami,

gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy, Kontrola robot przy

odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. "tysin"),
braku obecno$ci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa:

dla trawnika dywanowego - m” (metr kwadratowy),



8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m” trawnika dywanowego obejmuje:
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zakup i transport materialow na miejsce wbudowania,
- zakladanie trawnikow,
- pielegnacja obsiania: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczenie,
- badania i pomiary jako$ci wykonanych robot.
Dokumentacja projektowa obejmuje:
- trawnik dywanowy na warstwie humusu 5 cm

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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