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Gdansk, 20.02.2012r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu centrum wsi Koszwaty
zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 38/4, 38/5, 38/6, oraz 44/6, zostat sporzadzony
w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

arch. Tadeusz Rostkowski

upr. proj. GT-NB-63/105/76
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Opis techniczny do informaciji BIOZ
do projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Koszwaty
dziatki nr ew. 38/4, 38/5, 38/6, 44/6.

1.0 ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT
Zakres robo6t objetych catym zatozeniem:
- Oczyszczenie terenu z elementéw nie uwzglednionych w projekcie zagospodarowania.
- Oczyszczenie terenu z roslin niepozadanych.
- Wykonanie makroniwelacji terenu.
- Wytyczenie ciagéw pieszych.
- Wytyczenie placéw oraz miejsc parkingowych.
- Wykonanie nawierzchni utwardzonych.
- Instalacja urzadzen matej architektury.
- Wykonanie nasadzen drzew, krzewdw oraz trawnikow.
- Roboty w zakresie ochrony powierzchni.
- Uporzadkowanie terenéw po placu budowy, oraz traktach komunikacyjnych.

2.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu. Sktadowisko materiatow,
zaplecze rob6t i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzgodni¢ i sporzadzi¢

z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

3.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robét budowlanych wystepujacych
przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja
i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie rob6t w zakresie niniejszego opracowania stwarza nastepujace
zagrozenia:
- mozliwos¢ upadku mozliwos¢é wysokosci powyzej 5 m
- mozliwos$¢ odniesienia urazéw mechanicznych

- mozliwosc¢ porazenia pradem



4.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robo6t wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Planem

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, co poswiadczajg pisemnie na liscie zataczonej do planu

BiOZ. Kierownik robét jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych robot, z okresleniem podczas

szkolenia:

- rodzajéw mozliwych wystepujacych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw $srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych Ilub
ucigzliwych dla zdrowia.

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich
bedq srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich
stosowania

- poinformowac pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa

5.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE WYSTEPUJACYM
ZAGROZENIOM
Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz sktadowania
materiatébw niezbednych do realizacji prac w sposdb umozliwiajacy prowadzenie pozostatych
robot. Zorganizowac¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony
teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu os6b
nieupowaznionych.
Zaopatrzy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw bhp.
Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowigzany do
opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu roboét
budowlano- montazowych.
Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bhp,

a w szczegOlInosci:



- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogoInych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62,
poz. 285z 1996 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912,
z08.10.99r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robo6t
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz.
313, 22000 r.) (zmiana Dz.U. Nr 82, poz. 930)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, z 1992, Dz. U. Nr 105,
poz. 658 z 1998 r, Dz. U. nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)

Opracowanie: arch. T. Rostkowski



Opis techniczny

do koncepcji zagospodarowania terenu parku w centrum wsi Koszwalty,

e e e e - Y
R wivL

2.1.

dziatki nr ew. 38/4, 38/5, 38/6, 44/6

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa z Inwestorem.
Wizja lokalna terenu.
Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.
Mapa do celéw informacyjnych.
Uzgodnienia z inwestorem.

Il LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja i stan istniejacy.

Teren zlokalizowany jest w miejscowosci Koszwaty, lezacej przy drodze
krajowej nr 7 (E77) biegnacej z Gdanska do Krakowa przez Warszawe.
Prowadzone w roku 2012 prace budowlane spowodujg zmniejszenie natezenia
ruchu na w/w drodze (przed miejscowoscia Koszwaty od strony Elblaga
projektowany jest poczatek obwodnicy potudniowej Gdanska przechwytujacej
ruch tranzytowy ze starej drogi krajowej nr 7 (E77)

Przez teren objety opracowaniem lezy na kilku dziatkach (38/4, 38/5, 38/6 oraz
44/6). Wzdtuz granicy dziatek 44/6 oraz 38/5 przebiega kanat melioracyjny
dzielacy obszar na 2 czesci, poétnocng mniejszg o ksztaicie zblizonym do
kwadratu (stanowiacy fragment dziatki 44/6 rozciggajacej sie w strone
zachodnig), oraz potudniowa, wieksza, o krzatacie zblizonym do prostokata
(stanowigca fragment dziatki 38/5 rozciggajacej sie w kierunku wschodnim).
Dziatki 38/4 oraz 38/6 stanowig pas drogowy.

W czesci pétnocnej znajduje sie zbiornik retencyjny. W czesci potudniowej, przy
drodze nr 7 (E77), znajduje sie wiata przystanku autobusowego oraz wodotrysk
(przy sciezce prowadzacej do kosciota). Wzdtuz drogi nr 7 (E77) wykonany jest
chodnik z kostki betonowej. Teren ptaski, porosniety trawa oraz wzdtuz kanatu
wysokimi drzewami.

2.2. Wskazniki techniczne

3.1.

Powierzchnia objeta opracowaniem - 3.960,59 m?
Fragment dziatki 44/6 - 1.529,09 m?
Fragment dziatki 38/5 - 2.431,50 m?
Powierzchnia wéd naziemnych (réw, zbiornik) - 313,22 m?

. STAN PROJEKTOWANY

Cel opracowania.

Inwestycja obejmuje prace projektowe zwigzane ze zmiang sposobu
zagospodarowania nieurzgdzonych terenéw zielonych w centrum wsi Koszwaty.
Projektuje sie podzieli¢ teren na 2 strefy o réznych funkcjach.

Pierwszg strefe stanowi teren imprez zbiorowych z projektowanym osobnym
opracowaniem pomostem oraz boiskiem do pitki siatkowej. Znajduje sie tu
rowniez parking na 4 samochoddéw osobowych (w tym jedno miejsce
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych).



Druga strefe stanowi teren przeznaczony do rekreacji. Teren przyjmuje forme
parku z placem oraz urzadzeniami rekreacyjnymi typu tawki parkowe, kosze na
Smieci, wodotryski  (jeden istniejacy oraz jeden  projektowany
o zamknietym obiegu wody — projekt przewiduje jedynie lokalizacje nowego
wodotrysku). Na terenie tym znajduja sie rowniez urzadzenia sitowni
zewnetrznej zlokalizowane przy gtéwnym ciagu pieszym.

Potaczenie miedzy dwiema strefami mozliwe dzieki projektowanemu.

3.2. Rozbiodrka.
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty przeznaczone do
rozbiorki.

3.3. Niwelacja terenu.

Teren ptaski nie wymagajacy powazniejszych prac gruntowych.

Projekt zaktada wyréwnanie nawierzchni gruntowych istniejacych. W celu
wykonania prac zwigzanych z budowg ciggéw pieszych oraz parkingu nalezy
w miejscu projektowanych ciagdw pieszych wykonac¢ korytowanie. Ziemie w ten
sposéb uzyskang nalezy rozprowadzi¢ na projektowanych terenach zielonych.
Piasek pod podbudowy nalezy przewies¢ samochodami dostawczymi
z wywrotka.

3.4. Drogi dojazdowej, parkingi.
Projektuje sie miejsca parkingowe dla 4 samochodéw osobowych (w tym 1 dla
osoby niepetnosprawnej). Nawierzchnie parkingu nalezy wykonaé¢ z kotki
betonowej gr. 8 cm na podbudowie jak w czesci rysunkowej projektu.
Parking nalezy posadowi¢ 8 cm ponizej poziomu chodnika z zastosowaniem
kraweznika drogowego.
UWAGA: przy miejscu postojowym dla osoby niepetnosprawnej nalezy
zastosowac¢ kraweznik wtopiony oraz ptynne przejscie miedzy poziomem
chodnika a parkingu.

3.5. Ciagi piesze, parking.
Projektuje sie ciagi piesze z kostki brukowej grubosci 6 cm oraz z kostki
granitowej na podbudowie jak w czesci rysunkowej projektu.
Kostka betonowa w kolorze kremowym.
Kostka granitowa w kolorze naturalnym.

3.6. Plac z sitowniag zewnetrzna.
Projektuje sie wykonanie placu w ksztatcie grzebienia przy gtéwnym ciggu
komunikacji pieszej, na ktérym umieszcza sie urzadzenia do uprawniania
sitowni na zewnatrz (przyktadowe urzadzenia na rysunku Z1)
Plac nalezy wykona¢ z kostki granitowej na podbudowie jak pozostate ciggi
piesze (patrz rysunek Z1 oraz Z6). Urzadzani nalezy posadowi¢ w gruncie
wedtug zalecen producenta.

3.7. Wodotryski.

W projekcie wystepujg 2 wodotryski. Pierwszy znajduje sie na matym placu
oznaczonym na rysunku Z1 jako plac O1. Jego lokalizacja oraz sposéb
odprowadzania wody pozostaje bez zmian.

Drugi wodotrysk planuje sie umiesci¢ na placu oznaczonym na rysunku Z1 jako
plac O3. Planowany wodotrysk wyposazony bedzie w zamkniety obieg wody.
Forma wodotrysku to 3 zmniejszajace sie kregi, z czego kazdy mniejszy od
poprzedniego obnizony jest w stosunku do niego o0 15 cm (patrz rysunek nr Z3).
UWAGA: Niniejszy projekt jedynie umiejscawia planowany do realizacji
wodotrysk. Nie jest on podstawg do przystgpienia do prac budowlanych



majacych na celu jego wykonanie oraz uruchomienie. Prace te mozna
rozpoczaé po przygotowaniu osobnego projektu oraz jego uzgodnienie
z wtasciwymi organami.

3.8. Ogrodzenie terenu, bramy, furtki.
Nie projektuje sie wykonanie wysokiego ogrodzenia terenu (teren otwarty).
Projektuje sie wykonanie niskiego ogrodzenia wyposazonego w siedziska przy
istniejagcym wodotrysku oraz planowanym boisku do pitki siatkowej. Sposéb
wykonania ogrodzenia na rysunku Z2

3.9. Oswietlenie terenu.
Projekt nie przewiduje oswietlenia terenu.

3.10. Elementy matej architektury.
Projektuje sie nowe tawki (sztuk 16) oraz kosze na Smieci (sztuk 10) na terenie
w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu.

3.11. Wskazniki techniczne.

Powierzchnia objeta opracowaniem - 3.960,59 m?
Fragment dziatki 44/6 - 1.529,09 m?
Fragment dziatki 38/5 - 2.431,50 m?
Powierzchnia wéd naziemnych (row, zbiornik) - 313,22 m?
Ciggi piesze | (kostka betonowa) - 1.117,87 m?
Ciagi piesze |l (kostka granitowa) - 362,31 m*
Parkingi - 148,75 m?
Trawniki - 2.018,43 m?

3.12. Sktadowanie odpadow.
W parku projektuje sie rozmieszczenie betonowych pojemnikéw na $mieci
o pojemnosci 40l. (10 sztuk) zakotwionych w gruncie oraz z wktadem stalowym
umozliwiajgcym jego oproznienie. Opréznianie pojemnikéw odbywacé sie bedzie
raz dziennie przez firme wywozaca odpady.

3.13. Zielen.
Na terenach zaznaczonych na rysunku projektu zagospodarowania jako tereny
zielone projektuje sie nawiezienie ziemi urodzajnej oraz obsianie trawg
0 wysokiej odpornosci, przeznaczonej na tereny intensywnie uzytkowane.
Trawe nalezy kosi¢ minimum 3 razy w roku.
Dodatkowo projekiuje sie zasadzenie 53 drzew liSciastych o docelowej
wysokosci 4 — 6 metrow.
W przestrzeniach miedzy drzewami projektuje sie posadzi¢ jasminowiec wonny
PHILADELPHUS CORONARIUS ,VARIEGATUS® ze wzgledu na jego
intensywny zapach w okresie kwitniecia.

3.14. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres
i charakter inwestycji nie niesie zagrozen dla S$rodowiska i zdrowia
uzytkownikéw.
Ucigzliwo$¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu (dziatek) objetego
opracowaniem.



3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej.
Teren na ktérym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie
na obszarze wpisanym do rejestru zabytkébw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Zasieg obszaru ograniczonego — nie dotyczy.

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych powaznych
odpadow.

Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu

w srodowisku (Dz.U. z dnia 5.07.2007 r.) dla terenu projektowanej inwestycji
nie zostanie przekroczony.

Opracowat

arch. Tadeusz Rostkowski



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500
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Legenda

A—-—J Granice opr. projektu - 3960,59 m?

[ ] Ciagipiesze | (kostka bet.) - 1117,87 m?
_ | Ciagi piesze Il (kostka gran.) - 362,31 m-
[ ] Trawniki- 2018,43 m?
[ ] Woda - 313,22 m?
[ 1 Parkingi - 148,75 m?
@ Wodotrysk istniejacy
@ Istniejacy przystanek autobusowy
@ Plac z wodotryskiem (Il etap™)
(4)  Parking (3+1)

@ Sitownia zewnetrzna

@ Istn. zbiornik retencyjny
w Wejscie na teren
\; tawki parkowe - 16 sztuk.
O Kosze na $miecipoj. 40L. - 10 sztuk.
§%& Drzewa niskie - 53 sztuk

Drzewa wysokie - 6 sztuk

1.27.

* - Przed przystgpienie do prac zwigzanych z budowg wodotrysku nalezy wykonaé
projekt budowlany na mapie do celéw projektowych. Niniejszy projekt
zagospodarowania terenu przewiduje jedynie jego lokalizacje. Nie stanowi on

podstaw do rozpoczecia jego budowy ani uzgodnieniom jego przytaczy.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

Park w centrum wsi Koszwaty

Koszwaly, dziatka nr ew. 38/4, 38/5, 38/6, 44/6

Gmina Cedry Wielkie, ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

Projekt zagospodarowania terenu

arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

arch. tukasz Kopania

temat:
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‘ inwestor:
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taros ||

Zespot

projektowy:
nr archiwalny

branza: architektura skala 1:500 nrrys.: Z1




Zestaw elementow na jedno przesto

Poz. | Nazwa Materiat | Przekrgj dtugosc¢ [ilosg
[mm] [cm]
1 Siedzisko Drewno 180x50 150 1
2 Ptaskownik Stal 60x8 8 1
3 Sruby Stal @8 4
4 Stupek Stal 60 80 1
5 Ptaskownik poziomy Stal 60x8 144 1
Ptaskownik pionowy Stal 60x8 26 1
Ptaskownik po tuku Stal 60x8 157 1
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NISKA BALUSTRADA Z SIEDZISKIEM

SKALA

1:20

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

nr

temat: Projekt zagospodarowania terenu centrum wsi Koszwaty

adres: Koszwaly, dziatka nr ew. 38/4, 38/5, 38/6, 44/6

inwestor: Gmina Cedry Wielkie, ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

taros rysunek: Niska balustrada z siedziskiem

Zespot arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

ke arch. tukasz Kopania

archiwalny

02.2012 branza: architektura skala 1:20

nrrys.: 22




KOSZ NA SMIECI
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WODOTRYSK Z ZAMKNIETYM
OBIEGIEM WODY

StUPKI ZAPOROWE

DRZEWA NISKIE
(PRZYKLAD) KLON PALMOWY

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:  Projekt zagospodarowania terenu centrum wsi Koszwaty

adres: Koszwaly, dziatka nr ew. 38/4, 38/5, 38/6, 44/6

inwestor: Gmina Cedry Wielkie, ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

taros rysunek: Elementy wyposazenia terenu - mata architektura

Zespot arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
y:

arch. tukasz Kopania

nr archiwalny

02.2012 branza: architektura nrrys.: Z3
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obrzeze betonowe

ZIELEN

obrzeze betonowe

8x30cm
podsypka cem.-piaskowa

1:4
tawa z pospotki
0-31,5 mm

8x30cm

podsypka cem.-piaskowa

1:4

0-31,5mm

kostka brukowa betonowa jasno-szara, grafitowa 6,0 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4,0cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 10,0 cm

pospotka 0-31.5 mm wzmocniona cementem
portlandzkim "35" wiil. 10,7 kg/m?

10,0 cm

piasek gruboziarnisty

10,0 cm

grunt rodzimy lub uzupetniony pospétka

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CIAGU PIESZEGO
W PARKU
SKALA 1:20

Uwagi:

1. Grubosci warstw nawierzchni po zageszczeniu

2. Podtoze gruntowe w korytach pod naw. sprofilowane
| zageszczone. Wskaznik zageszcz. Wz=0.98

tawa z pospétki

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:

Projekt zagospodarowania terenu centrum wsi Koszwaty

adres:

Koszwaly, dziatka nr ew. 38/4, 38/5, 38/6, 44/6

inwestor: Gmina Cedry Wielkie, ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

taros

rysunek: Przekroj konstrukcyjny nawierzchni pieszych w parku

Zespot

arch. Tadeusz Rostkowski

GT-NB-63/105/76

proj

arch. tukasz Kopania

nr archiwalny

02.2012

branza: architektura

skala 1:20

nrrys.: Z4
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=\_ obrzeze betonowe 15 x 30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm

tawa z oporem : beton B15

podsypka z piasku gruboziarnistego

Kostka brukowa betonowa o wymiarach 8x20x16.5 cm - grafitowa

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

Kruszywo famane lub ttuczerh kamienny 0-63 mm

stabilizowane mechanicznie grubosci 23 cm
Pospdtka 0-31.5mm grubosci 15 cm wzmocniona cementem

portlandzkim "35" w il. 10.7 kg/m2
Grunt rodzimy lub uzupetniony pospotkg

Wzgl. warstwa piasku z domieszkg zwiru grubosci zmiennej wg.

danych z mikroniwelacji

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI PARKINGU
NA STYKU Z ULICA
SKALA 1:20

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Projekt zagospodarowania terenu centrum wsi Koszwaty

adres: Koszwaly, dziatka nr ew. 38/4, 38/5, 38/6, 44/6

inwestor: Gmina Cedry Wielkie, ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

taros rysunek: Przekroj konstrukcyjny nawierzchni parkingu na styku z ulicg

Zespot arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

ke . arch. tukasz Kopania

nr archiwalny

02.2012 branza: architektura skala 1:20 nrrys.: Z5




grunt rodzimy lub uzupetniony pospétka

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CIAGU PIESZEGO

Uwagi:

NA STYKU Z ULICA
SKALA 1:20

1. Grubosci warstw nawierzchni po zageszczeniu

2. Podtoze gruntowe w korytach pod naw. sprofilowane
| zageszczone. Wskaznik zageszcz. Wz=0.98
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B AN s e arersryry sy I obrzeze betonowe
g 8x30cm
— podsypka cem.-piaskowa
?g r:zioect::t. ’ vaa podsypka 2 piask tawa z pos:):;ki
gruboziamistego
15/3515 0-31,5 mm
podsypka kostka brukowa betonowa jasno-szara, grafitowa 6,0 cm
cem.-pias. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4,0 cm
1:4gr.50 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 10,0 cm
lawa z oporem : pospétka 0-31.5 mm wzmocniona cementem
beton B15 portlandzkim "35" wil. 10,7 kg/m? 10,0 cm
piasek gruboziarnisty 10,0cm

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Projekt zagospodarowania terenu centrum wsi Koszwaty

adres: Koszwaly, dziatka nr ew. 38/4, 38/5, 38/6, 44/6

inwestor: Gmina Cedry Wielkie, ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

rysunek: Przekroj konstrukcyjny nawierzchni pieszych na styku z ulicg.

taros
Zespot arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
ke arch. tukasz Kopania
nr archiwalny
02.2012 branza: architektura skala 1:20 nrrys.: Z6




